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CL
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Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor

1.0 L 4.00 SELÈNIA K PURE ENERGY  
SELÈNIA PERFORM 5W-30  
SELÈNIA PERFORM 5W-40 

SYNTIUM 5000 XS  
SYNTIUM 3000  
SYNTIUM 1000

1.6 L 4.90

Transmissão Mecânica 2.50 TUTELA OTD 7/8

Direção Hidráulica Entre MÍN. e MÁX. Consultar Fabricante

Freios Consultar Fabricante TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento
1.0 L 5.30

PARAFLU UP
1.6 L 5.90

KA
N

G
O

O

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 1.6 L 16V 4.90

SELÈNIA K PURE ENERGY 
SELÈNIA PERFORM 5W-30 
SELÈNIA PERFORM 5W-40 

SYNTIUM 5000 XS 
SYNTIUM 3000 
SYNTIUM 1000

Transmissão Mecânica Aprox.: 2.00 TUTELA OTD 7/8

Direção Hidráulica Entre MÍN. e MÁX. Consultar Fabricante

Freios Consultar Fabricante TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 6.00 PARAFLU UP

LA
G

U
N

A

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor Consultar Fabricante

SELÈNIA K PURE ENERGY 
SELÈNIA PERFORM 5W-30 
SELÈNIA PERFORM 5W-40 

SYNTIUM 5000 XS 
SYNTIUM 3000 
SYNTIUM 1000

Transmissão 
Mecânica

Tipo (J)
Consultar Fabricante

TUTELA OTD 7/8

Tipo (PK) TUTELA ZC 75W-80 SYNTH

Transmissão Automática Consultar Fabricante Consultar Fabricante

Direção Hidráulica Entre MÍN. e MÁX. Consultar Fabricante

Freios Consultar Fabricante TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento Consultar Fabricante PARAFLU UP

LO
G

A
N

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor

1.0L 16V 4.00 SELÈNIA K PURE ENERGY 
SELÈNIA PERFORM 5W-30 
SELÈNIA PERFORM 5W-40 

SYNTIUM 5000 XS 
SYNTIUM 3000 
SYNTIUM 1000

1.6L 8V 3.30

1.6L 16V 4.80

Transmissão Mecânica Consultar Fabricante TUTELA OTD 7/8

Direção Hidráulica Entre MÍN. e MÁX. Consultar Fabricante

Freios Consultar Fabricante TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento Consultar Fabricante PARAFLU UP

M
A

ST
ER

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 2.5L 7.50 PETRONAS URANIA CF-4

Transmissão Mecânica Consultar Fabricante Consultar Fabricante

Direção Hidráulica Entre MÍN. e MÁX. Consultar Fabricante

Freios Consultar Fabricante TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 11.00 PARAFLU UP

M
ÉG

A
N

E

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor

1.6L 16V 4.90 SELÈNIA K PURE ENERGY 
SELÈNIA PERFORM 5W-30 
SELÈNIA PERFORM 5W-40 

SYNTIUM 5000 XS 
SYNTIUM 3000 
SYNTIUM 1000

2.0L 16V 5.40

Transmissão Mecânica Consultar Fabricante TUTELA OTD 7/8

Transmissão Automática Consultar Fabricante Consultar Fabricante

Direção Hidráulica Entre MÍN. e MÁX. Consultar Fabricante

Freios Consultar Fabricante TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento Consultar Fabricante PARAFLU UP

SA
N

D
ER

O

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor

1.0L 16V 4.00 SELÈNIA K PURE ENERGY 
SELÈNIA PERFORM 5W-30 
SELÈNIA PERFORM 5W-40 

SYNTIUM 5000 XS 
SYNTIUM 3000 
SYNTIUM 1000

1.6L 8V 3.30

1.6L 16V 4.80

1.6L 16V Stepway 4.80

Transmissão Mecânica Consultar Fabricante TUTELA OTD 7/8

Direção Hidráulica Entre MÍN. e MÁX. Consultar Fabricante

Freios Consultar Fabricante TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento Consultar Fabricante PARAFLU UP

SC
ÉN

IC

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor

1.6L 16V 4.90 SELÈNIA K PURE ENERGY 
SELÈNIA PERFORM 5W-30 
SELÈNIA PERFORM 5W-40 

SYNTIUM 5000 XS 
SYNTIUM 3000 
SYNTIUM 1000

2.0L 16V 6.00

Transmissão Mecânica Consultar Fabricante TUTELA OTD 7/8

Transmissão Automática Consultar Fabricante Consultar Fabricante

Direção Hidráulica Entre MÍN. e MÁX. Consultar Fabricante

Freios Consultar Fabricante TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento Aprox.: 7.00 PARAFLU UP

SY
M

BO
L

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor
1.6L 8V 3.30 SELÈNIA PERFORM 5W-40  

 SYNTIUM 30001.6L 16V 4.80

Transmissão Mecânica Consultar Fabricante Consultar Fabricante

Direção Hidráulica Entre MÍN. e MÁX. Consultar Fabricante

Freios Consultar Fabricante TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento Consultar Fabricante PARAFLU UP

TR
A

FI
C

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor
Gasolina Consultar Fabricante

SELÈNIA K PURE ENERGY 
SELÈNIA PERFORM 5W-30 
SELÈNIA PERFORM 5W-40 

SYNTIUM 5000 XS 
SYNTIUM 3000 
SYNTIUM 1000

Diesel Consultar Fabricante PETRONAS URANIA CG-4

Transmissão Mecânica Consultar Fabricante TUTELA TRD 80W-90

Diferencial Consultar Fabricante TUTELA TRD 85W-140

Direção Hidráulica Entre MÍN. e MÁX. Consultar Fabricante

Freios Consultar Fabricante TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento Consultar Fabricante PARAFLU UP

TW
IN

G
O

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor

1.2 3.50 SELÈNIA K PURE ENERGY 
SELÈNIA PERFORM 5W-30 
SELÈNIA PERFORM 5W-40 

SYNTIUM 5000 XS 
SYNTIUM 3000 
SYNTIUM 1000

1.0 8V
4.00

1.0 16V

Transmissão Manual (JB1) 3.40 TUTELA OTD 7/8

Direção Hidráulica Entre MÍN. e MÁX. Consultar Fabricante

Freios Consultar Fabricante TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento Consultar Fabricante PARAFLU UP

• As informações presentes nesta tabela foram obtidas por meio de dados disponíveis nos manuais dos fabricantes.    
• Devido à constante evolução tecnológica, estes dados estão sujeitos a modificações e/ou atualizações sem aviso prévio.  
•  O uso desta tabela é apenas orientativo e não dispensa a consulta ao manual do veículo. Em caso de dúvidas, consulte o Departamento de Assistência Técnica da Petronas Lubrificantes Brasil.
• Os valores de capacidade (L) de lubrificantes para motor incluem a troca do mesmo com o filtro do lubrificante. 

•  Utilize no sistema de arrefecimento 50% de PARAfLU UP ou PARAfLU 11 (conforme as recomendações acima) e 50% de água desmineralizada. Diluir apenas PARAfLU CONCENTRADO (Vide Rótulo). 
Os produtos PARAfLU UP e PARAfLU 11 não poderão ser misturados.

•  Para maiores informações sobre aplicação e recomendação de graxas, consulte o manual do veículo ou o Departamento de Assistência Técnica da Petronas Lubrificantes Brasil.
• No reservatório do limpador de para-brisa recomenda-se a utilização de 25% de TUTELA SC 35 e 75% de água.    

Tabela de lubrificação Para veículos leves

PEUGEOT

10
6

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor
1.0 L

3.50
SELÈNIA PERFORM 5W-40  

SELÈNIA MOTOR OIL 15W-50 
SYNTIUM 30001.4 L

Transmissão Mecânica Aprox.: 2.00 Consultar Fabricante

Direção Hidráulica Entre MÍN. e MÁX. TUTELA GI/E

Freios Consultar Fabricante TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento Consultar Fabricante PARAFLU UP

20
6

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor
1.4 8V /1.6 8V/16V 4.00 SELÈNIA PERFORM 5W-40  

SELÈNIA MOTOR OIL 15W-50 
SYNTIUM 30001.0 16V 3.50

Transmissão Mecânica Aprox.: 2.00 Consultar Fabricante

Transmissão Automática 7.50 Consultar Fabricante

Direção Hidráulica Aprox.: 1.00 TUTELA GI/E

Freios Consultar Fabricante TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento Aprox.: 6.00 PARAFLU UP

20
6c

c

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 3.50
SELÈNIA PERFORM 5W-40  

SELÈNIA MOTOR OIL 15W-50 
SYNTIUM 3000

Transmissão Mecânica Consultar Fabricante Consultar Fabricante

Direção Hidráulica Consultar Fabricante TUTELA GI/E

Freios Consultar Fabricante TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento Consultar Fabricante PARAFLU UP

20
7

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor
1.4 8V /1.6 8V/16V 4.00 SELÈNIA PERFORM 5W-40  

SELÈNIA MOTOR OIL 15W-50 
SYNTIUM 30001.0 16V 3.50

Transmissão Mecânica Aprox.: 2.00 Consultar Fabricante

Transmissão Automática 6.40 Consultar Fabricante

Direção Hidráulica Aprox.: 1.00 TUTELA GI/E

Freios Consultar Fabricante TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento Aprox.: 6.00 PARAFLU UP

30
6

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor

1.6 3.75
SELÈNIA PERFORM 5W-40 

SYNTIUM 3000 
SYNTIUM 1000

1.8 8V 4.25

2.0 4.75

1.8 16V 5.20

Transmissão Mecânica Aprox.: 2.00 Consultar Fabricante

Direção Hidráulica Aprox.: 1.00 TUTELA GI/E

Freios Consultar Fabricante TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento Consultar Fabricante PARAFLU UP

30
7

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor

1.6 3.50 SELÈNIA PERFORM 5W-40  
SELÈNIA MOTOR OIL 15W-50 

SYNTIUM 1000
2.0

4.25
2.0 Flex (SAE 10W-40)

Transmissão Mecânica Aprox.: 2.00 Consultar Fabricante

Transmissão Automática 6.40 Consultar Fabricante

Direção Hidráulica Aprox.: 1.00 Consultar Fabricante

Freios Consultar Fabricante TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento Consultar Fabricante PARAFLU UP

40
5

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor

1.6

5.20
SELÈNIA PERFORM 5W-40 

SELÈNIA MOTOR OIL 15W-50 
SYNTIUM 3000

1.8

2.0

2.0 16V

Transmissão Mecânica Aprox.: 2.00 Consultar Fabricante

Transmissão Automática 2.40 TUTELA GI/E

Direção Hidráulica Aprox.: 1.00 TUTELA GI/E

Freios Consultar Fabricante TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento Consultar Fabricante PARAFLU UP

40
6 

CO
U

PÉ

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor
2.0 16V 4.25 SELÈNIA PERFORM 5W-40  

SELÈNIA MOTOR OIL 15W-50 
SYNTIUM 30003.0 4.75

Transmissão Mecânica Consultar Fabricante Consultar Fabricante

Transmissão Automática 6.40 Consultar Fabricante

Direção Hidráulica Consultar Fabricante Consultar Fabricante

Freios Consultar Fabricante TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento Consultar Fabricante PARAFLU UP

40
6 

fA
M

IL
IA

LE

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor
2.0 16V 4.25 SELÈNIA PERFORM 5W-40  

SELÈNIA MOTOR OIL 15W-50 
SYNTIUM 30003.0 4.75

Transmissão Mecânica Consultar Fabricante Consultar Fabricante

Transmissão Automática 6.40 Consultar Fabricante

Direção Hidráulica Consultar Fabricante Consultar Fabricante

Freios Consultar Fabricante TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento Consultar Fabricante PARAFLU UP

40
6 

SE
D

A
N

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor
2.0 16V 4.25 SELÈNIA PERFORM 5W-40  

SELÈNIA MOTOR OIL 15W-50 
SYNTIUM 30003.0 4.75

Transmissão Mecânica Consultar Fabricante Consultar Fabricante

Transmissão Automática 6.40 Consultar Fabricante

Direção Hidráulica Consultar Fabricante Consultar Fabricante

Freios Consultar Fabricante TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento Consultar Fabricante PARAFLU UP

40
7

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor
2.0 16V 4.25 SELÈNIA PERFORM 5W-40 

SELÈNIA MOTOR OIL 15W-50 
SYNTIUM 30003.0 4.75

Transmissão Mecânica Consultar Fabricante Consultar Fabricante

Transmissão Automática 6.40 Consultar Fabricante

Direção Hidráulica Consultar Fabricante Consultar Fabricante

Freios Consultar Fabricante TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento Consultar Fabricante PARAFLU UP

80
6

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 4.50
SELÈNIA PERFORM 5W-40 

SELÈNIA MOTOR OIL 15W-50 
SYNTIUM 3000

Transmissão Mecânica 1.90 Consultar Fabricante

Direção Hidráulica Consultar Fabricante TUTELA GI/E

Freios Consultar Fabricante TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento Consultar Fabricante PARAFLU UP

BO
XE

R

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor Diesel 7.00 SYNTIUM 1000

Transmissão Mecânica 1.90 Consultar Fabricante

Transmissão Automática Consultar Fabricante Consultar Fabricante

Diferencial Consultar Fabricante
TUTELA W90/M-DA

Caixa de Transferência Consultar Fabricante

Direção Hidráulica Consultar Fabricante TUTELA GI/E

Freios Consultar Fabricante TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento Consultar Fabricante PARAFLU UP

PA
RT

N
ER

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor**
1.6 16V 3.75 SELÈNIA PERFORM 5W-40  

SELÈNIA MOTOR OIL 15W-50 
SYNTIUM 3000

1.8 8V  
(SAE 20W-50/API SM)

4.70

Transmissão Mecânica 1.80 Consultar Fabricante

Transmissão Automática Consultar Fabricante Consultar Fabricante

Direção Hidráulica Consultar Fabricante TUTELA GI/E

Freios Consultar Fabricante TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento Consultar Fabricante PARAFLU UP

** No caso de motor a diesel,consultar a Assistência Técnica para maiores informações. 
     

     

CITROËN

C3

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor Consultar Fabricante
SeléniA Perform 5W-40 

SYNTIUM 3000

Transmissão Mecânica 2.00 TuTelA ZC 75W-80 SynTh

Transmissão Automática 5.00 a 6.00 Consultar Fabricante

Direção Hidráulica Consultar Fabricante TUTELA GI/A

Freio 0.70 a 0.80 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 7.00 PARAFLU UP

C4

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor Consultar Fabricante
SeléniA Perform 5W-40 

SYNTIUM 3000

Transmissão Mecânica Consultar Fabricante TuTelA ZC 75W-80 SynTh

Transmissão Automática Consultar Fabricante Consultar Fabricante

Direção Hidráulica Consultar Fabricante Consultar Fabricante

Freio Consultar Fabricante TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 5.00 PARAFLU UP

C4
 P

A
LL

A
S

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor Consultar Fabricante
SeléniA Perform 5W-40 

SYNTIUM 3000

Transmissão Mecânica Consultar Fabricante TuTelA ZC 75W-80 SynTh

Transmissão Automática Consultar Fabricante Consultar Fabricante

Direção Hidráulica Consultar Fabricante Consultar Fabricante

Freio Consultar Fabricante TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 5.00 PARAFLU UP

C5

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor Consultar Fabricante
SeléniA Perform 5W-40 

SYNTIUM 3000

Transmissão Mecânica Consultar Fabricante TuTelA ZC 75W-80 SynTh

Transmissão Automática Consultar Fabricante Consultar Fabricante

Direção Hidráulica Consultar Fabricante Consultar Fabricante

Freio Consultar Fabricante TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 5.00 PARAFLU UP

G
RA

N
D

 C
4 

PI
CA

SS
O Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor Consultar Fabricante
SeléniA Perform 5W-40 

SYNTIUM 3000

Transmissão Mecânica Consultar Fabricante TuTelA ZC 75W-80 SynTh

Transmissão Automática Consultar Fabricante Consultar Fabricante

Direção Hidráulica Consultar Fabricante Consultar Fabricante

Freio Consultar Fabricante TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 5.00 PARAFLU UP

JU
M

PE
R

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor Consultar Fabricante
SeléniA Perform 5W-40 

SYNTIUM 3000

Transmissão Mecânica Consultar Fabricante TuTelA ZC 75W-80 SynTh

Transmissão Automática Consultar Fabricante Consultar Fabricante

Direção Hidráulica Consultar Fabricante TUTELA GI/A

Freio Consultar Fabricante TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 6.50 a 7.00 PARAFLU 11

XS
A

RA
 II

 1
.4

i

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor

1.4 i 3.00
SeléniA Perform 5W-40 

SYNTIUM 3000
1.6 i 16V 3.00

2.0 i 16V 3.25

Transmissão Mecânica 2.00 TuTelA ZC 75W-80 SynTh

Transmissão Automática 6.00 Consultar Fabricante

Direção Hidráulica Consultar Fabricante TUTELA GI/A

Freio 0.50 a 0.55 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 6.50 a 7.00 PARAFLU UP

XS
A

RA
 P

IC
A

SS
O

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor

1.6i 3.00
SeléniA Perform 5W-40 

SYNTIUM 3000
1.8i 16V 4.25

2.0i 16V 4.25

Transmissão Mecânica 1.80 TuTelA ZC 75W-80 SynTh

Transmissão Automática 6.00 Consultar Fabricante

Direção Hidráulica Consultar Fabricante TUTELA GI/A

Freio 0.58 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 6.00 a 6.50 PARAFLU UP

SUZUKI

G
RA

N
D

 V
IT

A
RA

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 4.70 SELÈNIA TOURING

Transmissão Mecânica 2.50 Consultar Fabricante

Transmissão Automática 2.50 Consultar Fabricante

Diferencial Dianteiro 0.95 TuTelA TrD 80W-90

Diferencial Traseiro 0.80 TuTelA TrD 80W-90

Caixa de Transferência 1.50 TuTelA TrD 80W-90

Direção Hidráulica Consultar Fabricante TUTELA GI/A / TUTELA GI/E

Freio Consultar Fabricante TUTELA TOP 3/S

Arrefecimento 7.30 PARAFLU UP

JI
M

N
Y

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 4.00 SELÈNIA TOURING

Transmissão Mecânica 1.30 Consultar Fabricante

Diferencial Dianteiro 1.65 TuTelA TrD 80W-90

Diferencial Traseiro 1.35 TuTelA TrD 80W-90

Caixa de Transferência 1.30 TuTelA TrD 80W-90

Direção Hidráulica Consultar Fabricante TUTELA GI/A / TUTELA GI/E

Freio Consultar Fabricante TUTELA TOP 3/S

Arrefecimento 5.90 PARAFLU UP

SX
4

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 4.50 SELÈNIA TOURING

Transmissão Mecânica 2.50 Consultar Fabricante

Transmissão Automática 7.30 Consultar Fabricante

Diferencial Dianteiro 0.60 TuTelA TrD 80W-90

Diferencial Traseiro 0.80 TuTelA TrD 80W-90

Caixa de Transferência 0.60 TuTelA TrD 80W-90

Direção Hidráulica Consultar Fabricante TUTELA GI/A / TUTELA GI/E

Freio Consultar Fabricante TUTELA TOP 3/S

Arrefecimento

Transmissão 
Mecânica

7.00

PARAFLU UP
Transmissão 
Automática

7.50

HONDA

A
CC

O
RD

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor

LX 4.20

SELÈNIA TOURINGEX 4.20

EX V6 4.30

Transmissão 
Automática

LX

2.80 Consultar FabricanteEX

EX V6

Direção Hidráulica Consultar Fabricante Consultar Fabricante

Freio Consultar Fabricante TUTELA TOP 3/S

Arrefecimento

LX
7.10

PARAFLU UPEX

EX V6 8.40

CI
V

IC
 S

I

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 4.40 SELÈNIA TOURING

Transmissão Mecânica 1.50 Consultar Fabricante

Freio Consultar Fabricante TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 4.50 PARAFLU UP

N
EW

 C
IV

IC

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 3.70 SELÈNIA TOURING

Transmissão Mecânica 1.40 Consultar Fabricante

Transmissão Automática 3.40 Consultar Fabricante

Freio Consultar Fabricante TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 5.30 a 5.50 PARAFLU UP

CR
-V

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 3.70 SELÈNIA TOURING

Transmissão Mecânica 2.50 Consultar Fabricante

Diferencial Traseiro Consultar Fabricante Consultar Fabricante

Freio Consultar Fabricante TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 6.10 PARAFLU UP

N
EW

 f
IT

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 3.60 SELÈNIA TOURING

Transmissão Mecânica 1.50 Consultar Fabricante

Transmissão Automática 2.90 Consultar Fabricante

Freio Consultar Fabricante TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento
Transmissão Mecânica 4.30 a 5.00

PARAFLU UP
Transmissão Automática 4.50 a 5.00

H
O

N
D

A
 C

IT
Y

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 3.60 SELÈNIA TOURING

Transmissão Mecânica 1.50 Consultar Fabricante

Transmissão Automática 2.50 Consultar Fabricante

Freio Consultar Fabricante TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 4.70 a 5.00 PARAFLU UP

MERCEDES-BENZ

CL
A

SS
E 

A

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 4.50 SYNTIUM 1000

Transmissão 
Manual

A 160/A 190 5.00

Consultar Fabricante
Transmissão 
Automática

A 190/A 200 6.50

Diferencial Junto com a caixa de Câmbio

Direção 
Hidraúlica

A 160/A 190 0.80 Consultar Fabricante

 A 200 Elétrica

Freio 0.50 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento
Com Ar Condicionado 5.00 
Sem Ar Condicionado 4.90

PARAFLU 11 
PARAFLU UP

CL
A

SS
E 

B

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor B 200/B 200 Turbo 4.50 SYNTIUM 1000

Transmissão Manual 6.50 Consultar Fabricante

Diferencial Junto com a caixa de Câmbio

Direção Hidraúlica Elétrica

Freio 0.50 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento
Com Ar Condicionado 5.00 
Sem Ar Condicionado 4.90

PARAFLU 11 
PARAFLU UP

CL
A

SS
E 

C

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 

C 180 Kompressor /C 200 
CGI/C 200 K

5.50
SYNTIUM 5000 AV 
SYNTIUM 5000 XS

C 280 - C 300 7.00
SYNTIUM 5000 AV 
SYNTIUM 5000 XS

C 63 AMG 9.70
SYNTIUM 5000 AV / SYNTIUM 
5000 XS / SYNTIUM 3000 AV  

SYNTIUM 3000

Transmissão 
Automática

C 180 Kompressor /C 200 
CGI/C 200 K

8.50 a 8.90

Consultar FabricanteC 280 - C 300 9.00

C 63 AMG 9.70

Diferencial Junto com a caixa de câmbio

Direção Hidraúlica 0.80 Consultar Fabricante

Freio 0.50 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento

C 180 Kompressor /C 200 CGI/ 
C 200 K /C 280 - C 300

5.00  
PARAFLU UP

C 63 AMG 8.00

CL
A

SS
E 

CL

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 

CL 500 9.00
SYNTIUM 5000 AV 
SYNTIUM 5000 XS

CL 600 9.50 SYNTIUM 5000 AV / SYNTIUM 
5000 XS / SYNTIUM 3000 AV 

SYNTIUM 3000
CL63 AMG 9.70

CL 65 AMG 9.40

Transmissão 
Automática

CL 500 9.00

Consultar FabricanteCL 600/CL 65 AMG 8.50 a 8.90

CL63 AMG 9.70

Diferencial Junto com a caixa de Câmbio

Direção Hidraúlica 1.00 Consultar Fabricante

Freio 0.50 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento
CL 500/CL 600 8.50

PARAFLU UP
CL63 AMG/CL 65 AMG 10.00

CL
A

SS
E 

CL
K

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 7.00
SYNTIUM 5000 AV 
SYNTIUM 5000 XS

Transmissão Automática 9.00 Consultar Fabricante

Diferencial Junto com a caixa de Câmbio

Direção Hidraúlica 1.00 Consultar Fabricante

Freio 0.50 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 8.00 PARAFLU UP

CL
A

SS
E 

CL
S

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 

CLS 350 7.00 SYNTIUM 5000 AV  
SYNTIUM 5000 XSCLS 500 9.00

CLS63 AMG 9.70
SYNTIUM 5000 AV/SYNTIUM 
5000 XS/SYNTIUM 3000 AV  

SYNTIUM 3000

Transmissão 
Automática

CLS 350/CLS 500 9.00
Consultar Fabricante

CLS63 AMG 9.70

Diferencial Junto com a caixa de Câmbio

Direção Hidraúlica 1.00 Consultar Fabricante

Freio 1.40 a 2.25 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento
CLS 350/CLS63 AMG 8.00

PARAFLU UP
CLS 500 7.00

CL
A

SS
E 

E

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 

E 350 Sedan 7.00 SYNTIUM 5000 AV 
SYNTIUM 5000 XSE 500 Sedan/E 500 Touring 9.00

E 63 AMG/E 63 Touring AMG 9.70
SYNTIUM 5000 AV/SYNTIUM 
5000 XS/SYNTIUM 3000 AV  

SYNTIUM 3000

Transmissão 
Automática

E 350 Sedan/E 500 Sedan/
E 500 Touring

9.00
Consultar Fabricante

E 63 AMG/E 63 Touring AMG 9.70

Diferencial Junto com a caixa de Câmbio

Direção Hidraúlica 1.10 Consultar Fabricante

Freio 0.60 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento

E 350 Sedan 6.50

PARAFLU UPE 500 Sedan/E 500 Touring 7.00

E 63 AMG/E 63 Touring AMG 8.00

CL
A

SS
E 

G

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 

G 270 CDI SW e SW Longo 9.20 PETRONAS URANIA OPTIMO 

G 320 Cabrio,SW e SWL 7.00

SYNTIUM 5000 AV 
SYNTIUM 5000 XS

G 400 Cabrio ,SW e SWL 
G 500 Cabrio ,SW e SWL

9.00

G ML 55 AMG e SW Longo 9.70

Transmissão Automática 8.80 a 9.20 Consultar Fabricante

Diferencial
Sem Bloqueio: 1.10 
Com Bloqueio: 1.60

Consultar Fabricante

Direção Hidraúlica 1.20 Consultar Fabricante

Freio 0.80 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento

G 270 CDI SW e SW Longo 12.00

PARAFLU UP
G 320 Cabrio,SW e SWL 

G 400 Cabrio ,SW e SWL/ 
G 500 Cabrio ,SW e SWL

7.00

G ML 55 AMG e SW Longo 8.00

CL
A

SS
E 

G
L

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor GL 500 8.50
SYNTIUM 5000 AV / SYNTIUM 
5000 XS / SYNTIUM 3000 AV  

SYNTIUM 3000

Transmissão Automática 9.00 Consultar Fabricante

Diferencial
Sem Bloqueio: 1.10 
Com Bloqueio: 1.60

Consultar Fabricante

Direção Hidraúlica 1.20 Consultar Fabricante

Freio 0.80 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 13.00 PARAFLU UP

CL
A

SS
E 

M
L

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 

ML 350/320 CDI 7.00
SYNTIUM 5000 AV 
SYNTIUM 5000 XS

M 500 9.00

ML 63 AMG 9.70

Transmissão 
Automática

ML 350/320 CDI/M 500 9.00
Consultar Fabricante

ML 63 AMG 9.70

Diferencial
Sem Bloqueio: 1.10 
Com Bloqueio: 1.60

Consultar Fabricante

Direção Hidraúlica 1.20 Consultar Fabricante

Freio 0.80 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento
ML 350/320 CDI/M 500 6.50

PARAFLU UP
ML 63 AMG 8.00

CL
A

SS
E 

R

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor R 500 L 9.00
SYNTIUM 5000 AV  
SYNTIUM 5000 XS

Transmissão Automática 9.00 Consultar Fabricante

Diferencial 1.10 Consultar Fabricante

Direção Hidraúlica 1.20 Consultar Fabricante

Freio 0.80 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 6.50 PARAFLU UP

CL
A

SS
E 

S

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 

S 500/S 500 L / S 600 L 9.00
SYNTIUM 5000 AV 
SYNTIUM 5000 XS

S 63 AMG 9.70 SYNTIUM 5000 AV / SYNTIUM 
5000 XS / SYNTIUM 3000 AV 

SYNTIUM 3000S 65 AMG 9.40

Transmissão 
Automática

S 500/S 500 L 9.00

Consultar FabricanteS 600 L /S 65 AMG 8.50 a 8.90

ML 63 AMG 9.70

Diferencial Junto com a caixa de câmbio

Direção Hidraúlica 1.00 Consultar Fabricante

Freio 0.50 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento

S 500/S 500 L 8.50

PARAFLU UPS 600 L 11.80

S 63 AMG/S 65 AMG 10.00

CL
A

SS
E 

SL

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 

SL 500 9.00
SYNTIUM 5000 AV 
SYNTIUM 5000 XS

SL 55 AMG 9.70 SYNTIUM 5000 AV / SYNTIUM 
5000 XS / SYNTIUM 3000 AV  

SYNTIUM 3000SL 65 AMG 9.40

Transmissão 
Automática

S 500/S 500 L 9.00
Consultar Fabricante

S 600 L /S 65 AMG 8.50 a 8.90

Diferencial Junto com a caixa de câmbio

Direção Hidraúlica 1.25 Consultar Fabricante

Freio 0.50 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento S 500/S 500 L 8.00 PARAFLU UP

CL
A

SS
E 

SL
R 

M
cL

ar
en Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 8.70
SYNTIUM 5000 AV 
SYNTIUM 5000 XS

Transmissão Automática 8.50 a 8.90 Consultar Fabricante

Diferencial Junto com a caixa de câmbio

Direção Hidraúlica 1.00 Consultar Fabricante

Freio 0.50 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 11.00 PARAFLU UP

CL
A

SS
E 

SL
S

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 55 AMG 9.50
SYNTIUM 5000 AV / SYNTIUM 
5000 XS / SYNTIUM 3000 AV  

SYNTIUM 3000

Transmissão Automática 9.00 Consultar Fabricante

Diferencial Junto com a caixa de câmbio

Direção Hidraúlica 1.00 Consultar Fabricante

Freio 0.50 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 10.00 PARAFLU UP

CL
A

SS
E 

SL
K

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 

SLK 200 K 5.50
SYNTIUM 5000 AV / SYNTIUM 
5000 XS / SYNTIUM 3000 AV  

SYNTIUM 3000

SLK 350 7.00 SYNTIUM 5000 AV 
SYNTIUM 5000 XSSLK 55 AMG 9.70

Transmissão 
Automática

SLK 200 K 8.50 a 8.90

Consultar FabricanteSLK 350 9.00

SLK 55 AMG 9.70

Diferencial Junto com a caixa de câmbio

Direção Hidraúlica 1.00 Consultar Fabricante

Freio 0.50 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento
SLK 200 K /SLK 55 AMG 8.00

PARAFLU UP
SLK 350 7.00

NISSAN

FR
O

N
TI

ER

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor
D40 2.5 6.90

URANIA TURBO LD 
PETRONAS URANIA SUPREMO CI-4

D22 2.8 7.50 PETRONAS URANIA MAXIMO

Transmissão Mecânica D22 2.8 4.00 TUTELA GI/E

Transmissão Mecânica D40 2.5 7.00 TUTELA GEARTECH

Transmissão Automática 10.30 Consultar Fabricante

Diferencial Dianteiro
D40 2.5 0.85 a 1.00 TuTelA TrD 80W-90

D22 2.8 2.30 Consultar Fabricante

Diferencial Traseiro 2.00 Consultar Fabricante

Direção Hidráulica Consultar Fabricante TUTELA GI/E

Freio Consultar Fabricante TUTELA TOP 3/S

Arrefecimento 9.00 a 9.50 PARAFLU UP

Embreagem Consultar Fabricante TUTELA TOP 3/S

G
RA

N
D

 L
IV

IN
A

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 4.40
SeléniA Perform 5W-30 

SYNTIUM 5000 AV
SELÈNIA MOTOR OIL 15W-50

Transmissão Mecânica Consultar Fabricante TUTELA TRUCK FE GEAR

Transmissão Automática 7.90 Consultar Fabricante

Freio Consultar Fabricante TUTELA TOP 3/S

Arrefecimento 6.00 a 7.00 PARAFLU UP

Embreagem Consultar Fabricante TUTELA TOP 3/S

LI
V

IN
A

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor

1.6 16V 4.80
SeléniA Perform 5W-30 

SYNTIUM 5000 AV
SELÈNIA MOTOR OIL 15W-50

1.8 16V 4.40
SeléniA Perform 5W-30 

SYNTIUM 5000 AV
SELÈNIA MOTOR OIL 15W-50

Transmissão Mecânica Consultar Fabricante TUTELA TRUCK FE GEAR

Transmissão Automática 7.90 Consultar Fabricante

Freio Consultar Fabricante TUTELA TOP 3/S

Arrefecimento
1.6 16V 7.30

PARAFLU UP
1.8 16V 6.30

Embreagem Consultar Fabricante TUTELA TOP 3/S

LI
V

IN
A

 X
-G

EA
R

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor

1.6 16V 4.40
SeléniA Perform 5W-30 

SYNTIUM 5000 AV
SELÈNIA MOTOR OIL 15W-50

1.8 16V 4.80
SeléniA Perform 5W-30 

SYNTIUM 5000 AV
SELÈNIA MOTOR OIL 15W-50

Transmissão Mecânica Consultar Fabricante TUTELA TRUCK FE GEAR

Transmissão Automática 7.90 Consultar Fabricante

Freio Consultar Fabricante TUTELA TOP 3/S

Arrefecimento 6.00 a 7.00 PARAFLU UP

Embreagem Consultar Fabricante TUTELA TOP 3/S

SE
N

TR
A

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 4.00 a 4.50 SelèniA moTor oil 15W-50

Transmissão Mecânica 2.00 TUTELA TRUCK FE GEAR

Transmissão Automática 7.30 Consultar Fabricante

Freio Consultar Fabricante TUTELA TOP 3/S

Arrefecimento 7.00 PARAFLU UP

Embreagem Consultar Fabricante TUTELA TOP 3/S

TI
D

A

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 3.90
SeléniA Perform 5W-30

SYNTIUM 5000 AV

Transmissão Mecânica 2.00 TUTELA TRUCK FE GEAR

Transmissão Automática 7.90 Consultar Fabricante

Freio Consultar Fabricante TUTELA TOP 3/S

Arrefecimento 7.00 PARAFLU UP

Embreagem Consultar Fabricante TUTELA TOP 3/S

AUDI

A
3

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor Sport 2.0 TFSI/
Sportback 2.0 TFSI

5.00
SelèniA Perform 5W-30 

SYNTIUM 5000 AV

Transmissão Automática 5.00 Consultar Fabricante

Diferencial Junto com a caixa de Câmbio

Direção Elétrica

Freio 0.80 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 6.80 PARAFLU UP 

A
4

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor Sedan 2.0 TFSI/ 
Avant 2.0 TFSI

5.00
SelèniA Perform 5W-30 

SYNTIUM 5000 AV

Transmissão Automática 4.80 Consultar Fabricante

Diferencial Junto com a caixa de Câmbio

Direção Hidráulica 0.80 Consultar Fabricante

Freio 0.80 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 7.20 PARAFLU UP 

A
5

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor
Coupé 3.2 FSI V6 6.50 SelèniA Perform 5W-30 

SYNTIUM 5000 AVSportback 2.0 TFSI 5.00

Transmissão Automática 5.50 Consultar Fabricante

Diferencial Junto com a caixa de Câmbio

Direção 
Hidráulica

Coupé 3.2 FSI V6 0.80 Consultar Fabricante

Direção Elétrica Sportback 2.0 TFSI Direção Elétrica

Freio 1.20 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento Coupé 3.2 FSI V6 6.80
PARAFLU UP 

Arrefecimento Sportback 2.0 TFSI 7.20

A
6

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor Sedan 3.0 TFSI/
Avant 3.0 TFSI

6.50
SelèniA Perform 5W-30 

SYNTIUM 5000 AV

Transmissão Automática 5.50 Consultar Fabricante

Diferencial Junto com a caixa de Câmbio

Direção Hidráulica 1.10 Consultar Fabricante

Freios 1.20 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 6.80 PARAFLU UP 

A
 8

 

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 4.2 FSI 5.70 SYNTIUM 7000 XS

Transmissão Automática
Consultar Fabricante

Diferencial

Direção Hidráulica 1.10 Consultar Fabricante

Freios 0.92 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 13.20 PARAFLU UP 

Q

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor
5.2 TFSI 5.00 SelèniA Perform 5W-30 

SYNTIUM 5000 AVQ 7 9.20

Transmissão Automática
Consultar Fabricante

Diferencial

Direção Elétrica

Freio 1.80 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 13.20 PARAFLU UP 

R 
8

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

motor 5.2 fSi quattro /4.2 fSi 
quattro

5.70
SelèniA Perform 5W-30 

SYNTIUM 5000 AV

Transmissão Automática
Consultar Fabricante

Diferencial

Direção Elétrica

Freios 1.80 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 7.20 PARAFLU UP 

RS
 5

 

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor Coupé 3.2 FSI V6 6.50
SelèniA Perform 5W-30 

SYNTIUM 5000 AV

Transmissão Automática 5.50 Consultar Fabricante

Diferencial Consultar Fabricante

Direção Elétrica

Freio 1.20 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 6.80 PARAFLU UP 

RS
 6

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor Sedan/Avante 7.50
SelèniA Perform 5W-40 

SYNTIUM 3000 AV

Transmissão Automática 5.00 Consultar Fabricante

Diferencial Junto com a caixa de Câmbio

Direção Elétrica

Freios 1.80 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 13.20 PARAFLU UP 

S3

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor Sport 2.0 TFSI 5.00
SelèniA Perform 5W-30 

SYNTIUM 5000 AV

Transmissão Automática 5.00 Consultar Fabricante

Diferencial Consultar Fabricante

Direção Elétrica

Freio 0.80 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 7.20 PARAFLU UP 

S6

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor Saloon 5.2 V 10 5.70
SelèniA Perform 5W-30  

SYNTIUM 5000 AV

Transmissão Automática
Consultar Fabricante

Diferencial

Direção Elétrica

Freios 1.20 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 7.70 PARAFLU UP 

TT

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor Coupé 2.0 TFSI/Roadster 5.00
SelèniA Perform 5W-30  

SYNTIUM 5000 AV

Transmissão Automática
Consultar Fabricante

Diferencial

Direção Elétrica

Freio 1.80 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 7.20 PARAFLU UP 

TT
S 

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor Coupé/Coupé Roadster 5.00
SelèniA Perform 5W-40  

SYNTIUM 3000 AV

Transmissão Automática
Consultar Fabricante

Diferencial

Direção Hidráulica Direção Elétrica

Freios 1.80 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 7.20 PARAFLU UP 

MITSUBISHI

A
SX

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 4.30
SelèniA Perform 5W-40 

SYNTIUM 5000 AV 
SYNTIUM 1000

Transmissão Mecânica 2.50

Consultar Fabricante

Transmissão 
Automática

CVT 7.10

Diferencial Traseiro 0.49

Caixa de Transferência 0.49

Freio
Conforme 
necessário

TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 7.50 PARAFLU UP 

L 
20

0

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 
L 200 GL/ Outdoor/

Savana 
7.50

URANIA TURBO LD  
PeTronAS urAniA SuPremo Ci-4 

Transmissão Mecânica 2.30

Consultar Fabricante

Transmissão Automática 7.70

Diferencial Dianteiro 0.90

Diferencial 
Traseiro

GL e Outdoor 2.60

Savana 1.60

Caixa de Transferência 2.30

Direção Hidráulica 1.00

Freio
Conforme 
necessário

TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 7.80 PARAFLU UP 

Embreagem Quando equipado
Conforme 
necessário

TUTELA TOP 4/S

L 
20

0 
TR

IT
O

N

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 

Flex 4.60
SelèniA Perform 5W-40 

SYNTIUM 5000 AV 
SYNTIUM 1000

Diesel 9.30
URANIA TURBO LD  

PeTronAS urAniA SuPremo Ci-4 

Transmissão Mecânica 3.40

Consultar Fabricante

Transmissão Automática 8.70

Diferencial Dianteiro 1.20

Diferencial Traseiro 3.20

Caixa de Transferência 2.50

Direção Hidráulica Aprox.: 1.00

Freio
Conforme 
necessário

TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento
Flex 8.80

PARAFLU UP 
Diesel 8.50

Embreagem quando equipado 0.80 TUTELA TOP 4/S

PA
JE

RO
 D

A
KA

R

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 9.30
URANIA TURBO LD  

PeTronAS urAniA SuPremo Ci-4 

Transmissão Mecânica 3.40

Consultar Fabricante

Transmissão Automática 9.70

Diferencial Dianteiro 1.20

Diferencial 
Traseiro

Convencional
3.20

Auto-blocante

Caixa de Transferência 2.50

Direção Hidráulica
Conforme 
necessário

Freio
Conforme 
necessário

TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 8.50 PARAFLU UP 

Embreagem quando equipado
Conforme 
necessário

TUTELA TOP 4/S

PA
JE

RO
 f

U
LL

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 
Gasolina 4.90

SelèniA Perform 5W-40 
SYNTIUM 5000 AV 

SYNTIUM 1000

Diesel 9.80
URANIA TURBO LD  

PeTronAS urAniA SuPremo Ci-4 

Transmissão 
Automática

Gasolina 9.70

Consultar Fabricante

Diesel 10.90

Diferencial Dianteiro 1.15

Diferencial Traseiro 1.60

Caixa de Transferência 2.80

Direção Hidráulica Aprox.: 0.60

Freio
Conforme 
necessário

TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento
Com ar condicionado 9.00

PARAFLU UP
 

Sem ar condicionado 10.50

Embreagem quando equipado
Conforme 
necessário

TUTELA TOP 4/S

PA
JE

RO
 T

R 
4

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 3.80
SelèniA Perform 5W-40  

SYNTIUM 5000 AV 
SYNTIUM 1000 

Transmissão Mecânica 2.40

Consultar Fabricante

Transmissão Automática 7.20

Diferencial 
Dianteiro

Transmissão Mecânica 1.00

Transmissão 
Automática

0.83

Roda Livre 0.12

Diferencial Traseiro 1.70

Caixa de Transferência 2.30

Direção Hidráulica 0.90

Freio
Conforme 
necessário

TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 6.00 PARAFLU UP 

Embreagem quando equipado
Conforme 
necessário

TUTELA TOP 4/S

O
U

TL
A

N
D

ER

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 
3.0

4.30
SelèniA Perform 5W-40  

SYNTIUM 5000 AV 
SYNTIUM 10002.4

Transmissão 
Automática

Motor 3.0 8.20

Consultar Fabricante

Motor 2.4 7.80

Diferencial Traseiro Aprox.: 0.50

Caixa de Transferência 0.54

Direção Hidráulica Aprox.: 1.00

Freio
Conforme 
necessário

TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento

Motor 3.0 9.50

PARAFLU UP 
Motor 2.4 7.50

KIA

BE
ST

A

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor

 Diesel (até 2005)

5.00 a 7.40
SELÈNIA TURBO DIESEL 

PETRONAS URANIA SUPREMO CI-4 
URANIA TURBO LD

Transmissão Mecânica 2.50 Consultar Fabricante

Diferencial 1.30 TUTELA TRD 90

Direção Hidráulica 1.00 TUTELA GI/A

Freio 1.00 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 7.00 a 9.00 PARAFLU UP

BO
N

G
O

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor

 Diesel (até 2005)

5.00 a 7.40
SELÈNIA TURBO DIESEL 

PETRONAS URANIA SUPREMO CI-4 
URANIA TURBO LD

Transmissão Mecânica 2.50 TUTELA CAR EPYX

Diferencial 1.30 TUTELA TRD 90

Direção Hidráulica 1.00 TUTELA GI/A

Freio 1.00 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 7.00 a 9.00 PARAFLU UP

CA
RE

N
S

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 

(EX 2.0 16V - 2009 a 2011) 4.00
SELÈNIA PERFORM 5W-30 

SYNTIUM 5000 XS

(LS 1.8 16V Aut - 1999 a 2001) 4.00 VS VISION 
MACH 5 SM(LS 1.8 16V Manual - 2001 a 2001) 4.00

Transmissão Mecânica
(EX 2.0 16V - 2009 a 2011) 2.80 Consultar Fabricante

(LS 1.8 16V 2001) 2.80 Consultar Fabricante

Transmissão Automática (LS 1.8 16V 1999 a 2001) 5.40 a 6.80 Consultar Fabricante

Direção Hidráulica 1.00 TUTELA GI/A

Freio 1.00 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 7.00 a 9.00 PARAFLU UP

CA
RN

IV
A

L

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 

(2.5 V6 - 1999 a 2006) 5.80
SELÈNIA PERFORM 5W-30 

SYNTIUM 5000 XS
(EX 3.8 V6 24V Aut - 2006 a 2011) Consultar Fabricante

(GS 2.9 TDI 16V Diesel - 2001,2004 e 2005) 7.10

Transmissão Mecânica
(2.5 V6 - 1999 a 2006) 2.30 Consultar Fabricante

(GS 2.9 TDI 16V Diesel - 2001,2004 e 2005) 2.30 Consultar Fabricante

Transmissão Automática (EX 3.8 V6 24V 2006 a 2011) 8.50 Consultar Fabricante

Direção Hidráulica 
(2.5 V6 - 1999 a 2006) 1.00

TUTELA GI/A
(GS 2.9 TDI 16V Diesel - 2001,2004 e 2005) Consultar Fabricante

Freio 1.00 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 7.00 a 9.00 PARAFLU UP

CE
RA

TO

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor

 (1.6 16V Aut - 2008 a 2011) 3.30
SELÈNIA PERFORM 5W-30 

SYNTIUM 5000 XS
(1.6 16V Manual - 2006 a 2011) 3.30

(2.0 16V Aut - 2006 a 2006) 3.30

Transmissão Mecânica (1.6 16V 2006 a 2011) 2.20 Consultar Fabricante

Transmissão Automática
(1.6 16V 2008 a 2011) 6.10 Consultar Fabricante

(2.0 16V 2006) 6.10 Consultar Fabricante

Direção Hidráulica Consultar Fabricante Consultar Fabricante

Freio 1.00 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 7.00 a 9.00 PARAFLU UP

CE
RE

S

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor (Pick-Up 2.2 Diesel - 1993 à 1996) 5.00 a 7.40
SELÈNIA TURBO DIESEL 

PETRONAS URANIA SUPREMO CI-4 
URANIA TURBO LD

Transmissão Mecânica 2.50 TUTELA CAR EPYX

Direção Hidráulica 1.00 TUTELA GI/A

Freio 1.00 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 7.00 a 9.00 PARAFLU UP

CL
A

RU
S

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 
(GLX 2.0 16V - 1997 a 2000) 3.40 a 3.70 VS VISION 

MACH 5 SM(WAGON GLX 2.0 16V- 1998 a 2000) 4.30

Transmissão Mecânica (1997 à 2000) 1.60 a 2.70 TUTELA ZC 90/Y

Transmissão Automática 
GLX (1997 a 2000) Consultar Fabricante

TUTELA GI/AWAGON GLX (1998 a 2000) 6.80

Direção Hidráulica 1.00

Freio 1.00 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 7.00 a 9.00 PARAFLU UP

M
A

G
N

ET
IS

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 
(EX 2.0 16V - 2006 a 2011) 4.30 SELÈNIA PERFORM 5W-30 

SYNTIUM 5000 XS(LX 2.0 16V - 2007 a 2007) 4.30

Transmissão Automática
(EX 2.0 16V - 2006 a 2011) 7.80 Consultar Fabricante

(LX 2.0 16V - 2007 a 2007) 7.80 Consultar Fabricante

Direção Hidráulica Consultar Fabricante Consultar Fabricante

Freio 1.00 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 7.00 a 9.00 PARAFLU UP

M
O

H
AV

E

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 

(EX 3.0 V6 24V Diesel Aut - 2008 a 2011) Consultar Fabricante
SELÈNIA PERFORM 5W-40

SYNTIUM 3000 AV

(EX 3.8 V6 24V Gas Aut - 2009 a 2011) Consultar Fabricante
SELÈNIA PERFORM 5W-30 

SYNTIUM 5000 XS

(EX 4.6 V8 32V Gas Aut - 2009 a 2011) Consultar Fabricante SELÈNIA PERFORM 5W-30

Transmissão Automática

(EX 3.0 V6 24V Diesel Aut - 2008 a 2011) Consultar Fabricante Consultar Fabricante

(EX 3.8 V6 24V Gas Aut - 2009 a 2011) Consultar Fabricante Consultar Fabricante

(EX 3.8 V6 24V Gas Aut - 2009 a 2011) Consultar Fabricante Consultar Fabricante

Diferencial Consultar Fabricante TUTELA TRD 90

Freio 1.00 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 7.00 a 9.00 PARAFLU UP

O
PI

RU
S

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor
 (GL 3.5 V6 24V Aut - 2004 a 2007) Consultar Fabricante

SELÈNIA PERFORM 5W-30 
SYNTIUM 5000 XS

 (GL 3.8 V6 24V Aut - 2008 a 2011) Consultar Fabricante SELÈNIA PERFORM 5W-30

Transmissão Automática
(GL 3.5 V6 24V Aut - 2004 a 2007) Consultar Fabricante Consultar Fabricante

(GL 3.8 V6 24V Aut - 2008 a 2011) Consultar Fabricante Consultar Fabricante

Freio 1.00 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 7.00 a 9.00 PARAFLU UP

PI
CA

N
TO

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 
(EX 1.1/ 1.0 12V Aut - 2006 à 2011) Consultar Fabricante

SELÈNIA PERFORM 5W-30 
SYNTIUM 5000 XS

(EX 1.1/ 1.0 12V Manual - 2006 à 2011) Consultar Fabricante SELÈNIA PERFORM 5W-30

Transmissão Mecânica (EX 1.1/ 1.0 12V Manual - 2006 à 2011) Consultar Fabricante Consultar Fabricante

Transmissão Automática (EX 1.1/ 1.0 12V- 2006 à 2011) Consultar Fabricante Consultar Fabricante

Freio 1.00 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 7.00 a 9.00 PARAFLU UP

SE
PH

IA

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 

(GTX - 1993 a 1998) 3.20
VS VISION 

MACH 5 SM
(LS - 1998 a 2001) 3.80

 (SLX - 1993 a 2005) 3.20

Transmissão Mecânica
(1993 a 2000) 1.60 a 2.70 Consultar Fabricante

(GS 2.9 TDI 16V Diesel - 2001,2004 e 2005) 2.30 Consultar Fabricante

Transmissão Automática  (LS 1.5 16V 1998 a 2001) 5.70 TUTELA GI/A

Direção Hidráulica (1993 a 2001) 1.00 TUTELA GI/A

Freio 1.00 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 7.00 a 9.00 PARAFLU UP

SH
U

M
A

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor (1998 a 2000) 3.80
VS VISION 

MACH 5 SM

Transmissão Mecânica (LS 1.5 16V - 1998 a 2000) 3.00 Consultar Fabricante

Transmissão Automática (LS 1.5 16V - 1998 a 2000) 5.70 TUTELA GI/A

Direção Hidráulica 
(LS 1.5 16V - 1998 a 2000) 1.00 TUTELA GI/A

 (LS 1.5 16V - 1998 a 2000) 1.00 TUTELA GI/A

Freio 1.00 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 7.00 a 9.00 PARAFLU UP

SO
RE

N
TO

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 
(GAS - 2003 a 2011) Consultar Fabricante

SELÈNIA PERFORM 5W-30 
SYNTIUM 5000 XS

(DIESEL - 2004 a 2009) Consultar Fabricante
SELÈNIA PERFORM 5W-30 

SYNTIUM 3000 AV

Transmissão Mecânica (2.5 16V - DIESEL) Consultar Fabricante Consultar Fabricante

Transmissão Automática (2003 a 2011) Consultar Fabricante Consultar Fabricante

Diferencial (2.5 16V - DIESEL) Consultar Fabricante TUTELA TRD 90

Caixa Transferência (Todos modelos automáticos - 2003 a 2011) Consultar Fabricante Consultar Fabricante

Direção Hidráulica (Todos modelos automáticos - 2003 a 2006) 1.00 Consultar Fabricante

Freio 1.00 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 7.00 a 9.00 PARAFLU UP

SO
U

L

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor (2009 à 2011) 3.30
SELÈNIA PERFORM 5W-30 

SYNTIUM 5000 XS

Transmissão Mecânica (1.6 16V - 2009 a 2011) Consultar Fabricante Consultar Fabricante

Transmissão Automática (1.6 16V - 2010 a 2011) 2.00 Consultar Fabricante

Freio 1.00 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 7.00 a 9.00 PARAFLU UP

SP
O

RT
A

G
E

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor

 (2.0 16V Aut. 1997 a 2000)

3.40 a 4.70

VS VISION 
MACH 5 SM(DLX/Grand e Targa 2.0 16V - 1996 a 2000)

(2.0 8V TB-IC/DLX 2.2/Grand 2.0 8V TB-IC/
GTE 2.2 Todos DIESEL - 1995 a 2003)

SELÈNIA TURBO DIESEL 
PETRONAS URANIA SUPREMO CI-4 

URANIA TURBO LD

 (EX 2.0 16V - 2008 a 2011) 5.90
SELÈNIA PERFORM 5W-30 

SYNTIUM 5000 XS
(EX 2.7 V6 - 2005 a 2011) 4.50

(LX 2.0 16V) 4.00

Transmissão Automática (DLX 2.0 16V) 5.40 a 6.80 Consultar Fabricante

Diferencial (1997 à 2011) 2.70 TUTELA TRD 80W-90

Direção Hidráulica (1995 à 2011) 1.00 TUTELA GI/A

Freio 1.00 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 7.00 a 9.00 PARAFLU UP

TOYOTA

CA
M

RY

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 6.10 SELÈNIA TOURING

Transmissão Automática 6.50 Consultar Fabricante

Direção Hidráulica Consultar Fabricante Consultar Fabricante

Freio Consultar Fabricante TUTELA TOP 3/S

Arrefecimento 9.00 PARAFLU UP

CO
RO

LL
A

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor
1-ZZ 4.20

SELÈNIA TOURING
3-ZR 4.00

Transmissão Mecânica 1.90 Consultar Fabricante

Transmissão Automática
1 -ZZ 6.50 Consultar Fabricante

3 - ZR 7.80 Consultar Fabricante

Diferencial Dianteiro 1.90 Consultar Fabricante

Freio Consultar Fabricante TUTELA TOP 3/S

Arrefecimento
1 - ZZ 5.70

PARAFLU UP
3 - ZR 5.50

Embreagem Consultar Fabricante TUTELA TOP 3/S

H
IL

U
X

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor

2 TR- Gasolina 5.60 SELÈNIA TOURING

1 KD - Diesel
6.90

URANIA K 
PETRONAS URANIA OPTIMO2 KD - Diesel

Transmissão Mecânica 2.20 a 2.60 TuTelA TrD 80W-90

Transmissão Automática Consultar Fabricante Consultar Fabricante

Diferencial Dianteiro Consultar Fabricante TuTelA TrD 80W-90

Diferencial Traseiro Consultar Fabricante TuTelA TrD 80W-90

Caixa de Transferência Consultar Fabricante Consultar Fabricante

Direção Hidráulica Consultar Fabricante TUTELA GI/A / TUTELA GI/E

Freio Consultar Fabricante TUTELA TOP 3/S

Arrefecimento

2 TR-FE Mecânico 7.00

PARAFLU UP
2 Tr-fe Automática 7.30

1 KD/2 KD-FTV Mecânico 9.00

1 KD/2 KD-FTV 
Automático

10.30

Embreagem Consultar Fabricante TUTELA TOP 3/S

LA
N

D
 C

RU
IS

ER
 P

RA
D

O

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 7.00 SELÈNIA TOURING

Transmissão Mecânica 2.20 TuTelA TrD 80W-90

Transmissão Automática 2.00 Consultar Fabricante

Direção Hidráulica Consultar Fabricante TUTELA GI/E

Freio Consultar Fabricante TUTELA TOP 3/S

Arrefecimento
Transmissão Mecânica 12.20

PARAFLU UP
Transmissão Automática 12.00

Embreagem Consultar Fabricante TUTELA TOP 3/S

RA
V

 4

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 4.30 SELÈNIA TOURING

Transmissão Automática 3.50 Consultar Fabricante

Diferencial Traseiro 0.50 TuTelA TrD 80W-90

Caixa de Transferência 0.45 TuTelA TrD 80W-90

Direção Hidráulica Consultar Fabricante TUTELA GI/A / TUTELA GI/E

Freio Consultar Fabricante TUTELA TOP 3/S

Arrefecimento 6.80 PARAFLU UP

Embreagem Consultar Fabricante TUTELA TOP 3/S

SW
4

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor

2 TR- Gasolina 5.60
SELÈNIA TOURING

1GR - Gasolina 5.50

1 KD - Diesel 6.90
URANIA K 

PETRONAS URANIA OPTIMO

Transmissão Mecânica 2.20 a 2.60 TUTELA ZC 75 SYNTH

Transmissão Automática 10.60 Consultar Fabricante

Diferencial Dianteiro
Transmissão Mecânica 1.50

TuTelA TrD 80W-90
Transmissão Automática 1.90

Diferencial Traseiro 2.50 a 3.40 TuTelA TrD 80W-90

Caixa de Transferência 1.40 Consultar Fabricante

Direção Hidráulica Consultar Fabricante TUTELA GI/A  / TUTELA GI/E

Freio Consultar Fabricante TUTELA TOP 3/S

Arrefecimento
Transmissão Mecânica 7.00 a 9.00

PARAFLU UP
Transmissão Automática 7.30 a 10.30

Embreagem Consultar Fabricante TUTELA TOP 3/S

FORD

CO
U

RI
ER

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 1.6 L Flex SOHC RoCam 4.20 SelèniA Perform 5W-30

Transmissão Mecânica 2.84 Consultar Fabricante

Direção Hidráulica Até Nível MÁX. Consultar Fabricante

Freios 0.55 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento Incluindo Sistema de Ar Quente 5.20 PARAFLU UP

EC
O

SP
O

RT

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor
1.6 L Flex 4.10

SelèniA Perform 5W-30
2.0 L Flex - Duratec 4.30

Transmissão Mecânica

4WD 2.20

Consultar FabricanteA/T 6.70

Demais Modelos 2.30

Diferencial Consultar Fabricante TuTelA W140/m-DA

Caixa de Transferência 4WD - Somente 2.0 L Flex - Duratec 0.35 TuTelA W90/m-DA

Direção Hidráulica Até Nível MÁX. Consultar Fabricante

Freios

1.6 L Flex 0.631

TUTELA TOP 4/S2.0 L Flex - Duratec (c/ ABS) 0.673

2.0 L Flex - Duratec (s/ ABS) 0.631

Arrefecimento Incluindo Sistema de Ar Quente 6.20 PARAFLU UP

FI
ES

TA

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor
1.0 L

4.10 SelèniA Perform 5W-30
1.6 L

Transmissão Mecânica 2.30 Consultar Fabricante

Direção Hidráulica Até Nível MÁX. Consultar Fabricante

Freios
S/ ABS 0.641

TUTELA TOP 4/S
C/ ABS 0.672

Arrefecimento
S/ aquecedor 5.70

PARAFLU UP
C/ aquecedor 5.90

N
EW

 f
IE

ST
A Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 1.6 L Sigma Flex 4.00 SelèniA Perform 5W-30

Transmissão Mecânica 2.10 Consultar Fabricante

Freios Até Nível MÁX. TUTELA TOP 3/S

Arrefecimento Incluindo Sistema de Ar Quente 5.50 PARAFLU UP

FO
CU

S

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor
“Sigma 1.6 L 16V Flex” ou “Duratec 
2.0 L 16V Flex”

4.30 SelèniA Perform 5W-30

Transmissão Mecânica 2.30 Consultar Fabricante

Transmissão Automática 6.70 Consultar Fabricante

Direção Eletrohidráulica 0.60 Consultar Fabricante

Freios 0.51 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento Incluindo Sistema de Ar Quente 6.30 PARAFLU UP

FU
SI

O
N

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor
3.0 L - V6 24V 5.70

SelèniA Perform 5W-30
2.5 L - I4 16V 4.70

Transmissão Automática 8.50 Consultar Fabricante

Diferencial Traseiro Somente 3.0 L - V6 24V 1.15 TuTelA W90/m-DA

Caixa de Transferência Somente 3.0 L - V6 24V 0.35 Consultar Fabricante

Freios Entre MÍN. e MÁX. TUTELA TOP 3/S

Arrefecimento
Incluindo Sistema 
de Ar Quente

3.0 L - V6 24V 9.20
PARAFLU UP

2.5 L - I4 16V 8.10

K
A

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor
1.0 L

4.10 SelèniA Perform 5W-30
1.6 L

Transmissão Mecânica 2.30 Consultar Fabricante

Direção Hidráulica Aprox.: 1.00 Consultar Fabricante

Freios 0.51 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento Incluindo Sistema de Ar Quente 6.25 PARAFLU UP

RA
N

G
ER

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor
2.3 L Gasolina 3.80 SelèniA Perform 5W-30

3.0 L Diesel Power Stroke 9.00 PeTronAS urAniA SuPremo Ci-4

Transmissão Mecânica 4x2
2.3 L Gasolina 2.65

Consultar Fabricante
3.0 L Diesel Power Stroke 2.80 a 3.00

Caixa de Transferência
4WD - Somente 3,0 L Diesel Power 
Stroke

1.10 a 1.30 Consultar Fabricante

Eixo Dianteiro
4WD - Somente 3,0 L Diesel Power 
Stroke

1.40 TUTELA W90/M-DA

Eixo Traseiro
4x2 1.60 Consultar Fabricante

4WD Anti-derrapante - Somente 3.0 l 
Diesel Power Stroke

1.60 Consultar Fabricante

Direção Hidráulica Até Nível MÁX. Consultar Fabricante

Freios Até Nível MÁX. TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento

2.3 L Gasolina 10.00

PARAFLU UP
3.0 L Diesel Power Stroke 11.60

Todas as informações de capacidade e recomendação de produto foram obtidas a partir dos manuais do fabricante 
referente ao ano de 2010.

    

GM

BL
A

ZE
R/

S1
0

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

MODELO 2.4 L flexpower

Motor

2.4 L MPFI Flexpower  (2010/2009) 4.50 SELÈNIA K PURE ENERGY  
SELÈNIA PERFORM 5W-30 

SYNTIUM 5000 XS
2.4 L MPFI Flexpower (2008) 6.00

2.4 L MPFI Flexpower (2007) 4.50

2.4 L Gasolina 5.75
SELÈNIA PERFORMER 

SYNTIUM 800

2.8 L Diesel Eletrônico (2010/2009/2008/2007/2006)
8.50

PETRONAS URANIA CG-4

2.8 L Diesel (2005/2004) PETRONAS URANIA CF-4

Transmissão 
Mecânica

2010/2009/2008/2007/2006/2005/2004 2.40 TUTELA TRD 80W-90

2.8 L Diesel (2010/2009/2008/2007)
4x2 2.30 TUTELA GI/E

4x4 2.00 TUTELA GI/E

2.8 L Diesel (2006/2005)
4x2 2.30 Consultar Fabricante

4x4 2.00 Consultar Fabricante

Caixa de 
Transferência

2.8 L Diesel Eletrônico 4x4 1.18 TUTELA GI/E

Eixo Dianteiro 2.8 L Diesel Eletrônico 4x4 1.20 TUTELA TRD 80W-90

Eixo Traseiro
Standard - 2.4 L Flexpower 1.60 TUTELA TRD 85W-140

Trac-lock (Tração Positiva) 1.60 TUTELA W140/M-DA

Direção 
Hidráulica

2.4 L Flexpower 1.00
TUTELA GI/A

2.8 L Diesel Eletrônico 1.26

Freios
2010/2009/2008/2007 0.77 TUTELA TOP 4/S

2006/2005 0.77 TUTELA TOP 3/S

Arrefecimento

Com Condicionador 
de Ar

2.4 L Flexpower 10.10

PARAFLU UP

2.8 L Diesel Eletrônico 10.00

Sem Condicionador 
de Ar

2.4 L Flexpower 8.30

2.8 L Diesel Eletrônico 9.70

2006/2005/2004 12.20

Embreagem Hidráulica
Consultar 
Fabricante

TUTELA TOP 4/S

CA
PT

IV
A

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor

2.4 L ECOTEC (2010) 4.70
SELÈNIA K PURE ENERGY  

SELÈNIA PERFORM 5W-30  
SYNTIUM 5000 XS

3.6 L V6 - FWD (2010)
5.20

3.6 L V6 - AWD (2010)

Transmissão 
Automática

2.4 L - ECOTEC (2010) 6.50
Consultar Fabricante

3.6 L V6 - FWD e AWD (2010) 9.00

Caixa de 
Transferência

3.6 L V6 - AWD (2010) 0.54 Consultar Fabricante

Eixo Traseiro 3.6 L V6 - AWD (2010) 0.50 Consultar Fabricante

Direção 
Hidráulica

2010 1.10
TUTELA GI/A

2009 e 2008 1.05

Freios 2010 0.80 TUTELA TOP 3/S

Arrefecimento
2.4 L ECOTEC (2010) 8.50

PARAFLU UP
3.6 L V6 - FWD e AWD (2010) 10.90

CE
LT

A

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor

1.0 L MPFI Flexpower  (2009/2008/2007)

3.50
SELÈNIA K PURE ENERGY  

SELÈNIA PERFORM 5W-30  
SYNTIUM 5000 XS

1.0 L MPFI Gasolina/1.0 L MPFI Flexpower/1.4 L MPFI (2006)

1.0 L MPFI VHC/1.4 L MPFI (2005)

Transmissão 
Mecânica

2009/2008/2007/2006 1.60 TUTELA GEARTECH

2005 1.60 TUTELA CS SPEED

Direção 
Hidráulica

2009/2008/2007 0.90 TUTELA GI/A

Freios 2009/2008/2007/2006/2005 0.45 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento

Sem aquecimento e sem 
condicionador de ar

2009/2008/2007 6.40

PARAFLU UP
2006/2005 5.40

Com aquecimento e com 
condicionador de ar

2009/2008/2007 6.60

2006/2005 5.80

CL
A

SS
IC

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor
1.0 L VHC Flexpower  (2009/2008/2007)

3.50
SELÈNIA K PURE ENERGY  

SELÈNIA PERFORM 5W-30  
SYNTIUM 5000 XS1.0 L MPFI 8 V VHC/1.0 L MPFI 8 V - Álcool/1.6 L MPFI 8 V (2005)

Transmissão 
Mecânica

2009/2008/2007 1.60 TUTELA GEARTECH

2005 1.60 TUTELA CS SPEED

Transmissão 
Automática

2005 6.00*** TUTELA GI/A

Direção 
Hidráulica

2009/2008/2007 0.95 TUTELA GI/A

2005
Consultar 
Fabricante

TUTELA GI/A

Freios 2009/2008/2007/2005 0.45 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento

2009/2008/2007 5.80

PARAFLU UP
2005

Motor 1.0 sem condicionador de ar 5.90

Motor 1.6 sem condicionador de ar 5.50

Motor 1.0 e 
1.6 com condicionador de ar

5.80

CO
RS

A

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor
1.4 L MPFI Econo.Flex (2010/2009)

3.50
SELÈNIA K PURE ENERGY  

SELÈNIA PERFORM 5W-30  
SYNTIUM 5000 XS

1.0 L MPFI Flexpower/1.8 L MPFI Flexpower 
(2008/2007/2006)

Transmissão 
Mecânica

2010/2009/2008/2007/2006 1.60 TUTELA GEARTECH

Direção 
Hidráulica

2010/2009/2008/2007/2006 0.95 TUTELA GI/A

Freios 2010/2009/2008/2007/2006 0.45 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 2010/2009/2008/2007/2006 5.40 PARAFLU UP

M
ER

IV
A

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor
1.4 l 8V econo.flex/motor 1.8 l 8V flexpower (2010/2009)

3.50
SELÈNIA K PURE ENERGY  

SELÈNIA PERFORM 5W-30 
SYNTIUM 5000 XS1.8 L 8V Flexpower (2008/2007/2006/2005)

Transmissão 
Mecânica

Easytronic (2010/2009/2008/2007) 1.60 TUTELA GEARTECH

2006/2005 1.60 TUTELA CS SPEED

Direção 
Hidráulica

2010/2009/2008/2007/2006/2005 0.95 TUTELA GI/A

Freios 2010/2009/2008/2007/2006/2005 0.50 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 2010/2009/2008/2007/2006/2005 6.00 PARAFLU UP

Embreagem Transmissão Easytronic (2010/2009/2008) 0.075 TUTELA TOP 4/S

M
O

N
TA

N
A

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor
1.4 l mPfi econo.flex/1.8 l mPfi flexpower 
(2010/2009/2008/2007/2006) 3.50

SELÈNIA K PURE ENERGY  
SELÈNIA PERFORM 5W-30 

SYNTIUM 5000 XS

1.8 L Flexpower (2005)

Transmissão 
Mecânica

2010/2009/2008/2007/2006 1.60 TUTELA GEARTECH

2005 1.60 TUTELA CS SPEED

Direção 
Hidráulica

2010/2009/2008/2007/2006 0.95 TUTELA GI/A

2005 0.98 TUTELA GI/A

Freios 2010/2009/2008/2007/2006/2005 0.45 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 2010/2009/2008/2007/2006/2005 5.40 PARAFLU UP

O
M

EG
A

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor
3.6 L V6 (2009/2007) 6.70 SELÈNIA K PURE ENERGY  

SELÈNIA PERFORM 5W-30 
SYNTIUM 5000 XS3.6 L V6 (2006/2005) 6.40

Transmissão 
Automática

2009/2007
9.10

Consultar Fabricante

2006/2005 TUTELA GI/E

Eixo traseiro
2009/2007 1.125

Consultar Fabricante
2006/2005 1.60

Direção 
Hidráulica

2009/2007 0.65 Consultar Fabricante

2006/2005 0.70 TUTELA GI/E

Freios
2009/2007 0.90

TUTELA TOP 4/S
2006/2005 0.70

Arrefecimento 2009/2007/2006/2005 Aprox.: 10.00 PARAFLU UP

PR
IS

M
A

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 1.4 L MPFI Econo.Flex  (2009/2008/2007) 3.50
SELÈNIA K PURE ENERGY  

SELÈNIA PERFORM 5W-30 
SYNTIUM 5000 XS

Transmissão 
Mecânica

2009/2008/2007 1.60 TUTELA GEARTECH

Direção 
Hidráulica

2009/2008/2007 0.90 TUTELA GI/A

Freios 2009/2008/2007 0.45 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 2009/2008/2007

Sem aquecimento e 
sem condicionador de ar

6.40

PARAFLU UP
Com aquecimento e 
com condicionador de ar

6.60
TR

A
CK

ER

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 2.0 L MPFI 16V  (2009/2008/2007) 5.60

SELÈNIA TOURING 
SELÈNIA PERFORMER 

SYNTIUM 1000 
SYNTIUM 800

Transmissão 
Mecânica

2009/2008/2007 1.50 TUTELA CAR EPYX****

Caixa de 
Transferência

2009/2008/2007 1.70 TUTELA ZC 75 SYNTH****

Eixo Dianteiro 2009/2008/2007 4x4 1.10 TUTELA ZC 75 SYNTH****

Eixo Traseiro 2009/2008/2007 1.90 TUTELA ZC 75 SYNTH****

Direção 
Hidráulica

2009/2008/2007 0.65 TUTELA GI/E

Freios 2009/2008/2007 0.33 TUTELA TOP 3/S

Arrefecimento 2009/2008/2007 6.50 PARAFLU UP

Embreagem 2009/2008/2007
Consultar 
Fabricante

TUTELA TOP 3/S

V
EC

TR
A

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor

2.0 L 8V Flexpower (2010/2009)

4.50
SELÈNIA K PURE ENERGY  

SELÈNIA PERFORM 5W-30  
SYNTIUM 5000 XS

2.0 L 8V Flexpower/2.4 L SFI 16V Flexpower 
(2008/2007/2006)

2.0 L MPFI 8V/2.2 L SFI 16V (2005)

Transmissão 
Mecânica

2010/2009/2008/2007/2006 1.60 TUTELA GEARTECH

2005 1.60 TUTELA CS SPEED

Transmissão 
Automática

2010/2009/2008/2007/2006
7.00

TUTELA GI/E

2005 TUTELA GI/A

Direção 
Hidráulica

2010/2009/2008/2007/2006 1.00 TUTELA GI/A

2005 0.95 TUTELA GI/E

Freios
2010/2009/2008/2007/2006 0.50

TUTELA TOP 4/S
2005 0.45

Arrefecimento
2010/2009/2008/2007 7.00

PARAFLU UP
2006 e 2005 2.4 L SFI 16V Flexpower 7.20

ZA
FI

RA

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor

2.0 L 8V MPFI (2010/2009)

4.50
SELÈNIA K PURE ENERGY  

SELÈNIA PERFORM 5W-30  
SYNTIUM 5000 XS

2.0 L 8V MPFI Flexpower (2008/2007/2006)

2.0 L 8V MPFI Flexpower/2.0 L SFI 16V (2005)

Transmissão 
Mecânica

2010/2009/2008/2007/2006 1.60 TUTELA GEARTECH

2005 1.60 TUTELA CS SPEED

Transmissão 
Automática

2010/2009/2008/2007/2006 7.00
TUTELA GI/E

2005 3.25

Direção 
Hidráulica

2010/2009/2008/2007/2006/2005 1.00 TUTELA GI/A

Direção 
Eletrohidráulica

2008/2007/2006/2005
Consultar 
Fabricante

Consultar Fabricante

Freios 2010/2009/2008/2007/2006/2005 0.50 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 2010/2009/2008/2007/2006/2005 7.00 PARAFLU UP

** Atentar também para lâmpada de advertência do sistema de freio (0,45 L)    
*** De 4,0 a 5 0 litros para reposição      
**** Todas estas informações foram baseadas em indicações de concessionárias, devendo ser conferidas juntamente com o 
manual do proprietário.

CHRYSLER/DODGE/JEEP

CH
RY

SL
ER

 3
00

 C

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 

2.7

5.70

Consultar Fabricante

3.5
SELÈNIA K PURE ENERGY / SELÈNIA 

Perform 5W-30 / SelèniA Touring 
SYNTIUM 5000 AV / SYNTIUM 5000 XS

5.7 6.60 Consultar Fabricante

Transmissão Automática 7.70 Consultar Fabricante

Diferencial 1.40 Consultar Fabricante

Eixo Dianteiro 1.10 TUTELA ZC 75 SYNTH

Direção Hidraúlica Consultar Fabricante

Freio Consultar Fabricante TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento
Motor 2.7: 9.40 

Motor 3.5: 10.80 
Motor 5.7: 14.30

PARAFLU UP

CH
RY

SL
ER

 C
A

RA
VA

N

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor

3.3 L
4.70 Consultar Fabricante

3.8 L

4.0 L 5.20
SELÈNIA K PURE ENERGY / SELÈNIA 

Perform 5W-30 / SelèniA Touring 
SYNTIUM 5000 AV / SYNTIUM 5000 XS

Transmissão Automática 9.20 Consultar Fabricante

Direção Hidraúlica 1.20 Consultar Fabricante

Freio Consultar Fabricante TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 12.60 PARAFLU UP

CH
RY

SL
ER

 P
T 

CR
U

IS
ER

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 

2009 2.4L/2.4L 
Standard Turbo

4.70

SELÈNIA K PURE ENERGY
SelèniA Perform 5W-30 

SYNTIUM 5000 AV / SYNTIUM 5000 XS

2010 2.4L/2.4L 
Standard Turbo

Consultar Fabricante

Transmissão Mecânica 2.70 Consultar Fabricante

Transmissão Automática 8.10 Consultar Fabricante

Direção Hidraúlica Consultar Fabricante Consultar Fabricante

Freio Consultar Fabricante TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 6.20 PARAFLU UP

CH
RY

SL
ER

 T
O

W
N
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O

U
N

TR
Y

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 

3.3/3.8 4.70 Consultar Fabricante

4.0 5.20
SELÈNIA K PURE ENERGY / SELÈNIA 

Perform 5W-30 / SelèniA Touring 
SYNTIUM 5000 AV / SYNTIUM 5000 XS

Transmissão 
Automática

Câmbio 4 XTE 9.20
Consultar Fabricante

Câmbio 62 TE 8.50

Diferencial Junto com a caixa de câmbio

Direção Hidraúlica 1.20 Consultar Fabricante

Freio Consultar Fabricante TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 12.60 PARAFLU UP

D
O

D
G

E 
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A
LL
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G

ER

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 

3.5 L 5.70
SELÈNIA K PURE ENERGY / SELÈNIA 

Perform 5W-30 / SelèniA Touring 
SYNTIUM 5000 AV / SYNTIUM 5000 XS

5.7 L 6.60 Consultar Fabricante

6.1 L 6.60 Consultar Fabricante

Transmissão Mecânica Consultar Fabricante Consultar Fabricante

Transmissão Automática 5.00 Consultar Fabricante

Diferencial 1.20 Consultar Fabricante

Eixo Dianteiro Consultar Fabricante TUTELA ZC 75 SYNTH

Direção Hidraúlica Consultar Fabricante Consultar Fabricante

Freio Consultar Fabricante TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento
Motor 3.5 L : 10.50 
Motor 5.7 L : 13.90 
Motor 6.1 L : 14.40

PARAFLU UP

D
O

D
G

E 
D

A
KO

TA

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 

2005/2006 (3.7 L) 4.70 SELÈNIA K PURE ENERGY
SelèniA Perform 5W-30 

SYNTIUM 5000 AV / SYNTIUM 5000 XS2005/2006 (4.7 L ) 5.70

2007/2008/2009/
2010/2011 (3.7 L)

4.70
Consultar Fabricante

2007/2008/2009/
2010/2011 (4.7 L)

5.70

Transmissão Mecânica 2.20
Consultar Fabricante

Transmissão Automática 8.30

Diferencial Dianteiro 1.66 TUTELA ZC 75 SYNTH

Diferencial Traseiro 2.30
Consultar Fabricante

Direção Hidraúlica Consultar Fabricante

Freio Consultar Fabricante TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 12.50 PARAFLU UP

D
O

D
G

E 
D

U
RA

N
G

O

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor

3.7 L 4.70 SELÈNIA K PURE ENERGY
SelèniA Perform 5W-30 

SYNTIUM 5000 AV 
SYNTIUM 5000 XS4.7 L 5.70

5.7 L 6.60 Consultar Fabricante

Transmissão Automática Consultar Fabricante Consultar Fabricante

Diferencial 2.30 Consultar Fabricante

Eixo Dianteiro 1.66 TUTELA ZC 75 SYNTH

Direção Hidraúlica Consultar Fabricante Consultar Fabricante

Freio Consultar Fabricante TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento

Motor 3.7 L 13.80 PARAFLU UP

Motor 4.7 L 13.50 PARAFLU UP

 Motor 5.7 L 15.80 PARAFLU UP

D
O

D
G

E 
JO

U
RN

EY

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 

2.4 L 4.26
Consultar Fabricante

2.7 L 5.20

3.5 L 5.20
SELÈNIA K PURE ENERGY / SELÈNIA 

Perform 5W-30 / SelèniA Touring 
SYNTIUM 5000 AV / SYNTIUM 5000 XS

Transmissão 
Automática

Câmbio 4 XTE 9.20
Consultar fabricante

Câmbio 62 TE 5.80

Diferencial (PTU ou RDA) Consultar Fabricante TUTELA ZC 75 SYNTH

Direção Hidraúlica 1.20 Consultar Fabricante

Freio Consultar Fabricante TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento
Motor 2.4 L : 9.30 

Motor 3.5 L : 11.40
PARAFLU UP

D
O

D
G

E 
RA

M

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 

2004 e 2005/2006 
Diesel 5.9

11.40
URANIA K 

PETRONAS URANIA OPTIMO 
SELÈNIA TURBO DIESEL

2007, 2008, 2009 
e 2010 Diesel 5.9 e 

6.7 HO

Gasolina 3.7/4.7/5,7
Motor 3.7 L : 4.70 
Motor 4.7 L : 5.70 
 Motor 5.7 L : 6.60

SELÈNIA K PURE ENERGY / SELÈNIA 
Perform 5W-30 

SYNTIUM 5000 AV / SYNTIUM 5000 XS

8.3 SRT 10 8.00 Consultar Fabricante

Gasolina Wagon 5,7 6.60
SELÈNIA K PURE ENERGY / SELÈNIA 

Perform 5W-30 
SYNTIUM 5000 AV / SYNTIUM 5000 XS

Transmissão 
Mecânica

NV 3500
Câmbio G 56: 5.90 

Câmbio Getrag 238: 
2.20

Consultar fabricante

 NV 4500 e SRT10 TUTELA GEARTECH

 NV 5600 Consultar Fabricante

Transmissão Automática

Câmbio 545RFE e 
Câmbio 48RE: 14.00 

a 16.00 
Câmbio 68RFE: 15.60 

a 16.60 
Câmbio AS68RC: 

13.00 

Consultar Fabricante

Diferencial

Motor Diesel 5.9

Corporate: 2.24 
Dana: 6.60 

American: 4.00 
Magna: 5.10

Consultar Fabricante

Motor Gasolina

2011 Modelo 1500 Consultar Fabricante

2011 Modelo 
2500/3500/4500/5500

TUTELA ZC 75 SYNTH

Eixo Dianteiro Gasolina 2500/3500

Corporate: 1.70 
Dana: 1.30 

American: 2.00 
Magna: 5.10

TUTELA ZC 75 SYNTH

Direção Hidraúlica Consultar Fabricante Consultar Fabricante

Freio Consultar Fabricante TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento

2004 e 2005 / 2006

Motor Diesel 5.9: 
26.50 

Motor Gasolina: 16 
Motor 8.3: 19.00

PARAFLU UP2007, 2008,
2009 e 2010

Motor Diesel 5.9: 
26.50 

Diesel 6.7 HO: 21.40 
Motor Gasolina: 16 

Wagon: 17.70

2001

Motor Gasolina 
3.7/4.7: 13.00 

Motor Gasolina 5.7: 
18.00
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Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 

4.0 L 5.70
SELÈNIA K PURE ENERGY / SELÈNIA 

Perform 5W-30 / SelèniA Touring 
SYNTIUM 5000 AV / SYNTIUM 5000 XS

4.7 L 5.70
SELÈNIA K PURE ENERGY

SelèniA Perform 5W-30 
SYNTIUM 5000 AV
SYNTIUM 5000 XS

Gasolina 3.7 L 
4.7 L / 5.7 L

Motor 3.7 L : 4.70 
Motor 4.7 L : 5.70 
 Motor 5.7 L: 6.60

Diesel 3.0 L 9.50
URANIA K 

PETRONAS URANIA OPTIMO

6.1 SRT 8 5.70 Consultar fabricante

3.6 L / 5.7 L 
Motor 3.6 L : 5.60 
 Motor 5.7 L : 6.60

SELÈNIA K PURE ENERGY
SelèniA Perform 5W-30 

SYNTIUM 5000 AV / SYNTIUM 5000 XS

Transmissão Automática
Câmbio 545RFE: 

14.00 a 16.00 
Câmbio NAG 1: 7.70

Consultar Fabricante

Diferencial Dianteiro 1.70
Consultar Fabricante

Diferencial Traseiro 2.07

Caixa de 
Transferência

Todos modelos exceto 
SRT 8

1.80 Consultar Fabricante

SRT 8 Consultar Fabricante Consultar Fabricante

Direção Hidráulica Consultar Fabricante Consultar Fabricante

Freio Consultar Fabricante TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento

2004
Motor 4.0 L : 14.10 
Motor 4.7 L : 13.70

PARAFLU UP

2005/ 2006 16.00

2007,2008,2009 e 2010

Motor 3.7 L : 10.00 
Motor 4.7 e 
5.7 L : 13.70 
 Motor 3.0 L 
Diesel: 13.20 

Motor 6.1 L : 14.00

2011
Motor 3.7 L : 10.00 
Motor 5.7 L : 15.20

JE
EP

 W
RA

N
G
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Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 

2004/2005/2006 (2.4 L) 4.70 
SELÈNIA K PURE ENERGY

SelèniA Perform 5W-30 
SYNTIUM 5000 AV / SYNTIUM 5000 XS

2004/2005/2006 (4.0 L)
5.70

SELÈNIA K PURE ENERGY
SelèniA Perform 5W-30

SELÈNIA TOURING 
SYNTIUM 5000 AV
SYNTIUM 5000 XS

2007/2008/ 2009/
2010 (3.8 L)

Consultar Fabricante

Transmissão Mecânica 1.50 Consultar Fabricante

Transmissão Automática
Câmbio 42RLE: 8.30 

545RFE: 14.00 a 16.00
Consultar Fabricante

Diferencial
Dianteiro: 1.30 
Traseiro: 2.25

Consultar Fabricante

Caixa de Transferência 2.00 Consultar Fabricante

Direção Hidráulica Consultar Fabricante Consultar Fabricante

Freio Consultar Fabricante TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento

2004 ,2005 e 2006 
Motor 2.4 L : 8.50 
Motor 4.0 L : 9.90

PARAFLU UP
2007,2008,2009 

e 2010
12.00

TROLLER

TR
O

LL
ER

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor
mWm - international 
NGO 3.0 E

8.80
URANIA TURBO LD 
PETRONAS URANIA 

SUPREMO CI-4

Transmissão Mecânica 3.50 TUTELA GI/E

Diferencial Dianteiro 1.60 TUTELA TRD 85W-140

Diferencial Traseiro Auto Blocante 1.60 TUTELA W140/M-DA

Caixa de Transferência 1.50 TUTELA GI/E

Direção Hidráulica 1.10 TUTELA GI/E

Freios 0.80 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 11.00 PARAFLU 11

Embreagem 0.80 TUTELA TOP 4/S

U
N

O

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor

2004 (1.0 8V) 2.40

SelèniA Performer 15W-40  
SELÈNIA K

2004 (Furgão 1.3 8V Fire)/2005, 2006, 2007 e 2008 (Fire Flex 1.0 8V/Furgão 1.3 8V Fire) 2.70

2004 (Furgão Álcool 1.5) 3.50

2004 (Álcool 1.0) 4.30

2009 e 2010 (Mile Fire e Mile Way /Furgão) 2.70 SelèniA Performer 15W-40 

Transmissão 
Mecânica

Todos modelos exceto 2004 (Álcool 1.0) 2.00
TUTELA CAR EPYX

2004 (Álcool 1.0) 3.20

Diferencial Junto com a caixa de Câmbio

Direção Hidráulica modelos a partir de 2007 0.90 TUTELA GI/A

Freio

2004 (1.0 8V)/2005, 2006, 2007 e 2008 (Fire Flex 1.0 8V)/ 2009 e 2010 (Mile Fire e Mile 
Way/Furgão)

0.44
TUTELA TOP 4/S

2004 (Álcool 1.0/Furgão 1.3 8V Fire/Furgão Álcool 1.5)/ 2005, 2006, 2007 e 2008 
(Furgão 1.3 8V Fire)

0.30

Arrefecimento

2004 (1.0 8V)/2005, 2006, 2007 e 2008 (Fire Flex 1.0 8V)/ 2009 e 2010 (Mile Fire e Mile Way)
Base: 5.10 a 5.30 

Com aquecedor e/ou 
Ar-condicionado: 5.30 a 5.40

PARAFLU 11  
 PARAFLU UP

2004 (Álcool 1.0)
Base: 5.50 

Com aquecedor: 6.20 
Ar-condicionado: 6.50

2004 (Furgão 1.3 8V Fire)/2005, 2006, 2007 e 2008 (Furgão 1.3 8V Fire)
Base: 5.60 a 6.80 

Com aquecedor: 5.80 a 5.90

2004 (Furgão Álcool 1.5)
Base: 5.60 

Com aquecedor: 6.30

2009 e 2010 (Furgão)
Base: 4.60 a 4.70 
Com aquecedor e 

Ar-condicionado: 5.80 a 5.90
PARAFLU UP

VOLKSWAGEN

A
M

A
RO

K

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 7.50
URANIA K 

PETRONAS URANIA OPTIMO

Transmissão Mecânica

Consultar FabricanteDiferencial

Direção Hidráulica

Freio 0.80 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 11.00 PARAFLU UP

BO
RA

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor

2.0 - 1996 a 2003

4.50

SelèniA Perform 5W-40 / SelèniA K / hPX 20W-50  
SYNTIUM 3000 AV / SYNTIUM 3000/SYNTIUM 1000 / SYNTIUM 800

2.0 - 2004 a 2005 / 2.0 - A partir de 2009 SelèniA Perform 5W-40
SYNTIUM 3000 2.0 Tiptronic - A partir de 2009

Transmissão Mecânica 2.00 TUTELA ZC 75 SYNTH

Diferencial Junto com Caixa de Câmbio

Direção Hidráulica 0.80 TUTELA GI/E

Freio
2.0 - 1996 a 2003/2.0 - 2004 a 2005 0.85

TUTELA TOP 4/S
2.0 - A partir de 2009/2.0 Tiptronic - A partir de 2009 0.45

Arrefecimento
2.0 - 1996 a 2003/2.0 - 2004 a 2005 5.00 PARAFLU UP / PARAFLU 11

2.0 - A partir de 2009/2.0 Tiptronic - A partir de 2009 7.30 PARAFLU UP 
CR

O
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Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 4.00
SelèniA Perform 5W-40 / SelèniA K 

SYNTIUM 3000 AV / SYNTIUM 3000 / SYNTIUM 1000

Transmissão Mecânica
1.6 Consultar Fabricante

2006/2007/2008 2.10 TUTELA ZC 75 SYNTH

Diferencial Junto com Caixa de Câmbio

Direção Hidráulica
1.6 Consultar Fabricante

2006/2007/2008 0.80 Consultar Fabricante

Freio 0.40 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento
1.6 5.50 PARAFLU UP / PARAFLU 11

2006/2007/2008
Com Ar-cond.: 5.80 
Sem Ar-cond.: 5.00

PARAFLU UP 

N
O
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Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 3.50
SelèniA Perform 5W-40  

SYNTIUM 3000 AV / SYNTIUM 3000

Transmissão Mecânica 1.80 Consultar Fabricante

Diferencial Consultar Fabricante

Direção Hidráulica 0.87 Consultar Fabricante

Freio 0.45 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento
Com Ar-cond.: 7.20 
Sem Ar-cond.: 6.50

PARAFLU UP

EO
S

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 2.0 5.00
SelèniA Perform 5W-40  

SYNTIUM 3000 AV / SYNTIUM 3000

Transmissão Automática 2.50 Consultar Fabricante

Diferencial Junto com Caixa de Câmbio

Direção Hidráulica 0.80 Consultar Fabricante

Freio 0.45 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento
Com Ar-cond.: 7.20 
Sem Ar-cond.: 6.50

PARAFLU UP 

FO
X

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor
1.0 / 1.0 (2006 / 2007 / 2008) 3.30 SelèniA Perform 5W-40 / SelèniA K 

SYNTIUM 3000 AV / SYNTIUM 3000 / SYNTIUM 10001.6 / 1.6 (2006 / 2007 / 2008) 4.00

Transmissão Mecânica
1.0 / 1.6 Consultar Fabricante

1.0 (2006 / 2007 / 2008) / 1.6 (2006 / 2007 / 2008) 2.10 TUTELA ZC 75 SYNTH

Diferencial Junto com Caixa de Câmbio

Direção Hidráulica
1.0 / 1.6 Consultar Fabricante

1.0 (2006 / 2007 / 2008) / 1.6 (2006 / 2007 / 2008) 0.80 Consultar Fabricante

Freio 0.43 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento

1.0/1.6 5.50
PARAFLU UP
PARAFLU 111.0 (2006 / 2007 / 2008) / 1.6 (2006 / 2007 / 2008)

Com Ar-cond.: 5.80 
Sem Ar-cond.: 5.00

N
O

VO
 f

O
X

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor
1.0 3.30 SelèniA Perform 5W-40  

SYNTIUM 3000 AV / SYNTIUM 30001.6 / Prime 1.6 / 1.6 i-motion / Prime 1.6 i-motion 3.50

Transmissão Mecânica
1.80 Consultar Fabricante

Transmissão Automatizada i-motion

Diferencial Junto com Caixa de Câmbio

Direção Hidráulica Consultar Fabricante

Freio 0.45 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento
Com Ar-cond.: 6.50 
Sem Ar-cond.: 5.30

PARAFLU UP

G
O

L

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor

1.0 (a partir de 2004) / 1.0 (AT 1000 8 V) 
1.0 16 V A partir de 2004 / 1.0 mi 16V AT 1000 16V

3.30
SelèniA Perform 5W-40 / SelèniA K 

SYNTIUM 3000 AV / SYNTIUM 3000 / SYNTIUM 1000

g 4 1.0/Titan 1.0/ecomotion 3.30
SelèniA Perform 5W-40  

SYNTIUM 3000 AV / SYNTIUM 3000

1.0 (AE 1000 CFI)/1.6 (Todos Modelos)/1.8 (Todos 
Modelos)/2.0 (AP 2000)/GTI 2.0 (AP 2000 EFI)

3.50 SelèniA Perform 5W-40 / SelèniA K 
SYNTIUM 3000 AV / SYNTIUM 3000 / SYNTIUM 1000

2.0 (AP 2000 16V)/GTI 2.0 (AP 2000 16 V) 4.30

Transmissão Mecânica
Todos modelos exceto 2.0 (AP 2000)

2.00
TUTELA ZC 80/Y 
TUTELA ZC 80W 

2.0 (AP 2000) TUTELA TRD 90

Diferencial Junto com Caixa de Câmbio

Direção Hidráulica

1.0 Mi 16V AT 1000 16V / 1.0 Mi Plus 16V AT 1000 0.70

Consultar Fabricante
1.0 (AE 1000 CFI) / 1.6 (Todos Modelos) / 1.8 (Todos 
Modelos) / 2.0 (AP 2000 16V) / 2.0 (AP 2000) / GTI 2.0 
(AP 2000 16 V) / GTI 2.0 (AP 2000 EFI)

0.80

g 4 1.0 / Titan 1.0 / ecomotion 0.87

Freio

 1.0 (a partir de 2004) / 1.0 (AT 1000 8 V) / 1.0 16V 
A partir de 2004 / 1.0 mi 16V AT 1000 16V / 1.0 mi Plus 
16V AT 1000 / 1.0 (AE 1000 CFI)/1.6 (Todos Modelos)
1.8 (Todos Modelos) / 2.0 (AP 2000 16V) / 2.0 (AP 2000)  
GTI 2.0 (AP 2000 16 V) / GTI 2.0 (AP 2000 EFI)

0.34
TUTELA TOP 4/S

g 4 1.0 / Titan 1.0 / ecomotion 0.45

Arrefecimento

1.0 (a partir de 2004) / 1.0 (AT 1000 8 V) / 1.0 16 V A 
partir de 2004 / 1.0 mi 16V AT 1000 16V / 1.0 mi Plus 16V 
AT 1000 / 1.0 (AE 1000 CFI)

Com Ar-cond.: 6.70 
Sem Ar-cond.: 5.40

PARAFLU UP
PARAFLU 11

1.6 (Todos Modelos) / 1.8 (Todos Modelos) 

Sem Ar-cond.: 6.35 
Com Ar-cond.: 6.75 

A partir de 2006 
Sem Ar-cond.: 5.40 
Com Ar-cond.: 6.50

2.0 (AP 2000 16V)
 Sem Ar-cond.: 6.15 
Com Ar-cond.: 6.75

2.0 (AP 2000)
Sem Ar-cond.: 6.50 
Com Ar-cond.: 6.75

GTI 2.0 (AP 2000 16 V) 6.57

GTI 2.0 (AP 2000 EFI)
Sem Ar-cond.: 6.15 
Com Ar-cond.: 6.50

g 4 1.0 / Titan 1.0 / ecomotion
Sem Ar-cond.: 6.50 
Com Ar-cond.: 7.20

PARAFLU UP 

N
O

VO
 G

O
L

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor

1.0 A partir de 2009 3.30
SelèniA Perform 5W-40  

SYNTIUM 3000 AV
SYNTIUM 3000

1.6 A partir de 2009 / Power 1.6 A partir de 2009
1.6 i-motion A partir de 2009 / Power 1.6 i-motion 
A partir de 2009

4.00

Transmissão Mecânica
1.0 A partir de 2009 1.90 TUTELA ZC 80/Y / TUTELA ZC 80W 

1.6 A partir de 2009/Power 1.6 A partir de 2009/
Rallye 1.6

1.80 TUTELA ZC 80/Y / TUTELA ZC 80W 

Transmissão 
Automatizada 
i-motion

 1.6 i-motion A partir de 2009 / Power 1.6 i-motion
 A partir de 2009 / rallye 1.6 i-motion.

1.80 Consultar Fabricante

Diferencial Junto com Caixa de Câmbio

Direção Hidráulica 0.87 Consultar Fabricante

Freio 0.45 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento
Sem Ar-cond.: 6.50 
Com Ar-cond.: 7.20

PARAFLU UP

G
O

LF

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor

1.6 (A Partir de 2004)
4.50 

A partir de 2006: 
4.00

SelèniA Perform 5W-40  
SYNTIUM 3000 AV

SYNTIUM 3000

1.8 Importado / 2.0 (Importado) 3.80

1.6 A partir de 2009 / Sportline 1.6 4.00

2.0 Tiptronic / Sportline 2.0 Tiptronic / GT 2.0 / GT 2.0 
Tiptronic

4.30

1.6 AKL Impotado / 1.6 AKL Nacional / 1.8 Turbo 
importado / 1.8 A partir de 2004 / 1.8 Turbo (Agu 1.8 T 
Nacional) / 2.0 (Nacional)

4.50

2.8 (Importado) 5.50

Transmissão Mecânica

1.6 (A Partir de 2004) / 1.8 A partir de 2004/2.0 
(Nacional)

2.00
TUTELA ZC 75 SYNTH 

VEÍCULOS COM DIFERENCIAL: ADICIONAR 0,75 L 
DE TUTELA ZC 75 SYNTH

1.6 AKL Impotado 1.90

TUTELA ZC 75 SYNTH1.6 AKL Nacional 2.00

1.8 Importado / 1.8 Turbo Importado / 1.8 Turbo (AGU 
1.8 T Nacional)

2.00

2.0 (importado) / 2.8 (importado) / 1.6 A partir de 2009 / 
2.0 Tiptronic / Sportline 1.6 / Sportline 2.0 Tiptronic / GT 
2.0 / GT 2.0 Tiptronic

2.00 Consultar Fabricante

Transmissão 
Automática

1.6 (A Partir de 2004) /1.8 A partir de 2004/2.0 (nacional)

3.00 Consultar Fabricante

1.6 AKL Impotado

1.8 Importado/1.8 Turbo Importado / 1.8 Turbo (AGU 1.8 
T Nacional)

2.0 (importado) / 2.8 (importado) / 1.6 A partir de 2009 / 
2.0 Tiptronic / Sportline 1.6 / Sportline 2.0 Tiptronic / GT 
2.0 / GT 2.0 Tiptronic

Diferencial Junto com Caixa de Câmbio

Direção Hidráulica

1.6 AKL Impotado/1.6 AKL Nacional/1.8 Importado/1.8 
Turbo importado/1.8 A partir de 2004/1.8 Turbo (Agu 
1.8 T Nacional)/2.0 (Nacional)/2.0 (Importado)/2.8 
(importado)/1.6 A partir de 2009/Sportline 1.6/

0.80

Consultar Fabricante

2.0 Tiptronic / Sportline 2.0 Tiptronic / GT 2.0 / GT 2.0 
Tiptronic

0.87

1.6 (A Partir de 2004) 1.00

 Freio

1.6 A partir de 2009 / Sportline 1.6 0.80

TUTELA TOP 4/S

golf 1.6 (A Partir de 2004) / 1.6 AKl impotado
1.6 AKL Nacional / 1.8 Importado / 1.8 Turbo Importado
1.8 A partir de 2004 / 1.8 Turbo (Agu 1.8 T nacional)
2.0 (Nacional) / 2.0 (Importado) / 2.8 (Importado)

0.85

2.0 Tiptronic / Sportline 2.0 Tiptronic / GT 2.0 / GT 2.0 
Tiptronic

0.87

Arrefecimento

golf 1.6 (A Partir de 2004) / 1.6 AKl impotado / 1.6 AKl 
nacional / 1.8 Turbo importado / 1.8 A partir de 2004
1.8 Turbo (AGU 1.8 T Nacional) / 2.0 (Nacional) 

Com Ar-cond.: 5.80 
Sem ar cond.: 5.00

PARAFLU UP
PARAFLU 11 

1.6 A partir de 2009 / Sportline 1.6 5.50

PARAFLU UP 
2.0 Tiptronic / Sportline 2.0 Tiptronic / GT 2.0
GT 2.0 Tiptronic

6.00

1.8 Importado / 2.0 (Importado) 6.30

2.8 (Importado) 8.20

JE
TT

A

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor
2.5 (2006 / 2007 / 2008) 6.00 SelèniA Perform 5W-40 

SYNTIUM 3000 AV / SYNTIUM 30002.5 Tiptronic A partir de 2009 5.50

Transmissão Mecânica
Jetta 2.5 (2006 / 2007 / 2008) 

1.90

Consultar FabricanteTransmissão 
Automática

7.00

2.5 Tiptronic A partir de 2009 5.50

Diferencial Junto com Caixa de Câmbio

Direção Hidráulica
Jetta 2.5 (2006 / 2007 / 2008) 0.80

Consultar Fabricante
2.5 Tiptronic A partir de 2009 1.10

Freio
Jetta 2.5 (2006 / 2007 / 2008) 0.85

TUTELA TOP 4/S
2.5 Tiptronic A partir de 2009 0.72

Arrefecimento 8.00 PARAFLU UP 

KO
M

BI

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor

Gasolina Refrigerada a ar
3.00

hPX 20W-50 / VS ViSion / VS mAX/VS DuAl / VS+ mAX  
SYNTIUM 800 / MACH 5 SM / MACH 5 SL / MACH 5 SJ  

Diesel URANIA K / SELÈNIA TURBO DIESEL / VS MAX DIESEL 

Gasolina Refrigerada a água 4.50
SelèniA Perform 5W-40 / SelèniA K / hPX 20W-50 

SYNTIUM 3000 AV / SYNTIUM 3000 / SYNTIUM 1000 / SYNTIUM 800

1.4 Refrigerada a água 
(2006 / 2007 / 2008)

2006/2007: 3.30 
2008: 2.70 SelèniA Perform 5W-40 / SelèniA K  

SYNTIUM 3000 AV / SYNTIUM 3000 / SYNTIUM 1000 
1.6 Refrigerada a Ar 2.50

furgão 1.4 A partir de 2009 / Standard A partir de 2009 3.30
SelèniA Perform 5W-40  

SYNTIUM 3000 AV / SYNTIUM 3000

Transmissão Mecânica

Gasolina Refrigerada a ar / Diesel / 1.4 Refrigerada a água 
(2006 / 2007 / 2008) / 1.6 refrigerada a Ar 

2.00

TUTELA W90/M

gasolina refrigerada a água / furgão 1.4 A partir de 2009 
Standard A partir de 2009

TUTELA ZC 80/Y 
TUTELA ZC 80W

Diferencial Junto com Caixa de Câmbio

Direção Hidráulica

1.4 Refrigerada a água 
(2006 / 2007 / 2008) / 1.6refrig. Ar

Consultar Fabricante 
(Veículos com direção mecânica,usar 0.25 litro de TUTELA W90/M)

Demais modelos
Não Aplicável 

(Veículos com direção mecânica,usar 0.25 litro de TUTELA W90/M)

Freios

Gasolina Refrigerada a ar / Diesel / Gasolina Refrigerada a 
água / 1.4 Refrigerada a água 
(2006 / 2007 / 2008) / 1.6 refrig. Ar 

0.60
TUTELA TOP 4/S

furgão 1.4 A partir de 2009 / Standard A partir de 2009 0.87

Arrefecimento

Gasolina Refrigerada a ar Não Aplicável

Diesel 11.00

PARAFLU UP
PARAFLU 11

Gasolina Refrigerada a água 6.60

1.4 Refrigerada a água 
(2006 / 2007 / 2008)

12.30

1.6 Refrigerada a ar Não Aplicável

furgão 1.4 A partir de 2009 / Standard A partir de 2009 7.20 PARAFLU UP

N
EW

 B
EE

TL
E

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor
2.0  (2003 a 2008) 4.00 SelèniA Perform 5W-40 

SYNTIUM 3000 AV / SYNTIUM 30002.0 a partir de 2009 / 2.0 Tiptronic 4.20

Transmissão Mecânica 2.00 TUTELA ZC 75 SYNTH

Transmissão Automática 3.00 Consultar Fabricante

Diferencial
Veículos Equipados com Transmissão Mecânica e Diferencial: Adicionar 0,75 L de 

TUTELA ZC 75 SYNTH junto ao Câmbio

Direção Hidráulica
2.0  (2003 a 2008) 0.80

Consultar Fabricante
2.0 a partir de 2009 / 2.0 Tiptronic 1.10

Freio
2.0  (2003 a 2008) 0.83 TUTELA TOP 4/S

2.0 a partir de 2009/2.0 Tiptronic 0.92 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento

2.0  (2003 a 2008) 5.00 PARAFLU UP / PARAFLU 11 

2.0 a partir de 2009/2.0 Tiptronic 5.50 PARAFLU UP

GM

A
G

IL
E

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor
ECONO-FLEX

3.50
SELÈNIA K PURE ENERGY  

SELÈNIA PERFORM 5W-30 
SYNTIUM 5000 XSGasolina

Transmissão Mecânica 1.60 TUTELA GEARTECH

Direção Hidráulica Verificar TUTELA GI/A

Freios Verificar ** TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 5.50 PARAFLU UP

A
ST

RA

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor

2.0 L 8V Flexpower (2010 / 2009)

4.50
SELÈNIA K PURE ENERGY  

SELÈNIA PERFORM 5W-30  
SYNTIUM 5000 XS

2.0 L 8V MPFI Flexpower (2008 / 2007 / 2006)

1.8 L MPFI - Álcool/2.0 L MPFI Flexpower
2.0 L SFI 16V - Gasolina (2005)

Transmissão 
Mecânica

2010/2009/2008/2007/2006 1.60 TUTELA GEARTECH

2005 1.60 TUTELA CS SPEED

Transmissão Automática 7.00 TUTELA GI/E

Direção Hidráulica 1.00 TUTELA GI/A

Freios 0.50 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 2010/2009/2008/2007/2006/2005 7.00 PARAFLU UP

HYUNDAI

A
ZE

RA
/S

O
N

AT
A

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 3.3 L V6 5.90
SELÈNIA K PURE ENERGY 

SYNTIUM 5000 XS

Transmissão Automática 10.90 TUTELA GI/E

Direção Hidráulica 1.00 TUTELA GI/E

Freios 0.70 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 7.20 PARAFLU UP

i-3
0

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 2.0 L 4.00
SELÈNIA K PURE ENERGY  

 SYNTIUM 5000 XS

Transmissão Mecânica 2.00 TUTELA ZC 75 SYNTH

Transmissão Automática 6.60 TUTELA GI/E

Freios 1.00 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 6.30 PARAFLU UP

iX
35

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 2.0 L 4.70
SELÈNIA PERFORM 5W-40  

SYNTIUM 3000

Transmissão Mecânica 2.10 TUTELA ZC 75 SYNTH

Transmissão Automática 7.10 Consultar Fabricante

Diferencial Traseiro 0.90
TUTELA TRD 80W-90

Caixa de Transferência 0.70

Direção Hidráulica Se Equipado 1.00 TUTELA GI/E

Freios 1.00 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 6.80 PARAFLU UP

H
-1

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor

2.5 Turbo 6.50 PETRONAS URANIA CG-4

2.6 Aspirado 5.40 PETRONAS URANIA CF-4

2.4 4.00
SELÈNIA PERFORM 5W-40  

SYNTIUM 3000

Transmissão Mecânica 2.50 TUTELA ZC 75 SYNTH

Transmissão 
Automática

Somente 2.4 8.50 TUTELA GI/E

Diferencial Traseiro

2.5 Turbo 2.60
TUTELA TRD 80W-90

2.6 Aspirado 1.20

2.4 1.20 TUTELA ZC 90/Y

Direção Hidráulica 1.00 TUTELA GI/E

Freios 1.00 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento

2.5 Turbo
8.70

PARAFLU UP2.6 Aspirado

2.4 7.00

Embreagem Consultar Fabricante TUTELA TOP 4/S

H
-1

00

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 5.40 PETRONAS URANIA CF-4

Transmissão Mecânica 2.00 TUTELA ZC 75 SYNTH

Diferencial Traseiro 1.50 TUTELA TRD 80W-90

Direção Hidráulica 0.80 TUTELA GI/E

Freios 1.00 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 8.70 PARAFLU UP

Embreagem Consultar Fabricante TUTELA TOP 4/S

H
R

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 6.10 PETRONAS URANIA CG-4

Transmissão Mecânica 2.40 TUTELA GEARTECH

Eixo Traseiro
Convencional 1.80

TUTELA ZC 90/Y
TCI 2.50

Direção Hidráulica 0.90 TUTELA GI/E

Freios 1.00 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 7.20 a 8.00 PARAFLU UP

Embreagem Consultar Fabricante TUTELA TOP 4/S

SA
N

TA
-f

É

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor

2.7 L 4.80
SELÈNIA PERFORM 5W-40  

 SYNTIUM 3000

3.5 L (2011) 6.00
SELÈNIA K PURE ENERGY  

SELÈNIA PERFORM 5W-30  
SYNTIUM 5000 XS

Transmissão 
Automática

2.7 L 8.50 TUTELA GI/E

3.5 L (2011) 7.80 Consultar Fabricante

Diferencial Traseiro
2.7 L 1.10

TUTELA TRD 80W-90
3.5 L (2011) 0.90

Caixa de 
Transferência

2.7 L 0.80
TUTELA TRD 80W-90

3.5 L (2011) 0.70

Direção Hidráulica 1.00 TUTELA GI/E

Freios
2.7 L 0.50

TUTELA TOP 4/S
3.5 L (2011) 1.00

Arrefecimento
2.7 L 7.00

PARAFLU UP
3.5 L (2011) 8.30

TE
RR

A
CA

N

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor

Transmissão 
Mecânica

2.5 TCI 6.50

PETRONAS URANIA CG-4
2.9 CRDi 7.50

Transmissão 
Automática

2.5 TCI 6.50

2.9 CRDi 7.10

Transmissão 
Mecânica

2.5 TCI 2.50 TUTELA ZC 75W-80 SYNTH

Transmissão 
Automática

2.5 TCI
8.20 TUTELA GI/E

2.9 CRDi

Diferencial Dianteiro Transmissão Automática 1.80
TUTELA TRD 80W-90

Diferencial Traseiro 2.80

Caixa de Transferência 1.42 TUTELA GI/E

Direção Hidráulica 1.00 TUTELA GI/E

Freios 1.00 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento
2.5 TCI 8.00

PARAFLU UP
2.9 CRDi 9.93

Embreagem Transmissão Mecânica Consultar Fabricante TUTELA TOP 4/S

TU
CS

O
N

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor
2.0 L 4.00 SELÈNIA PERFORM 5W-40  

 SYNTIUM 30002.7 L 4.50

Transmissão 
Mecânica

Somente 2.0 L 2.15 TUTELA ZC 75 SYNTH

Transmissão 
Automática

2.0 L 7.80
TUTELA GI/E

2.7 L 8.50

Diferencial Traseiro Se Equipado 0.75 TUTELA TRD 80W-90

Caixa de Transferência 0.80 TUTELA TRD 80W-90

Direção Hidráulica 1.00 TUTELA GI/E

Freios 0.50 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento
2.0 L 6.00

PARAFLU UP
2.7 L 7.00

Embreagem
Somente Transmissão 

Mecânica
Consultar Fabricante TUTELA TOP 4/S

V
ER

A
 C

RU
Z

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor

3.8 L - Gasolina 5.50
SELÈNIA PERFORM 5W-40  

SYNTIUM 3000

Diesel s/ CPF
7.20

PETRONAS URANIA 
SUPREMO CI-4Diesel c/ CPF

Transmissão Automática 10.90 Consultar Fabricante

Caixa de 
Transferência

4WD 0.80
TUTELA ZC 75 SYNTH

Eixo Traseiro 4WD 0.90

Direção Hidráulica 1.00 TUTELA GI/E

Freios 0.70 a 0.80 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento
Gasolina 8.50 a 10.50

PARAFLU UP
Diesel 9.80 a 11.50

FIAT

50
0

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 2.85       SelèniA Performer 15W-40

Transmissão Mecânica 1.95 TuTelA ZC 75W-80 SynTh

Diferencial Junto com a caixa de Câmbio

Direção Elétrica

Freio 0.55 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 4.40 PARAFLU UP

BR
AV

O

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor
1.8 16V Flex 4.30 SELÈNIA K PURE ENERGY

1.4 16V Turbo Gasolina 3.15 SelèniA Performer 15W-40

Transmissão Mecânica 1.8 16V Flex 2.00 TUTELA CAR EPYX

Transmissão Automática Dualogic 1.4 16V Turbo Gasolina 1.75 TUTELA GEARTECH

Diferencial Junto com a caixa de Câmbio

Direção Elétrica

Freio

1.8 16V Flex 0.50

TUTELA TOP 4/S1.4 16V Turbo Gasolina s/ ABS 0.51

1.4 16V Turbo Gasolina c/ ABS 0.52

Arrefecimento
1.8 16V Flex 6.00

PARAFLU UP
1.4 16V Turbo Gasolina 6.30

D
O

BL
Ò

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor

2005 (Cargo 1.3 16V e ELX 1.3 16 V) 2.70

SelèniA Performer 15W-402005 (Cargo 1.8 8V,  ELX 1.8 8V e Adventure 1.8 8V)/2006, 2007 e 2008 (Cargo 1.8 8V,  ELX 1.8 
8V e Adventure 1.8 8V)/2009 (Doblò Cargo1.8 8V/Doblò HLX 1.8 8V e Doblò Adventure 1.8 8V)

3.50

2009 (Doblò 1.4 8V, Cargo1.4 8V e ELX 1.4 8V)/2010 (Doblò 1.4 8V, Cargo1.4 8V e ELX 1.4 8V) 2.70
SELÈNIA K PURE ENERGY

2010 (Doblò Cargo1.8 16V e Doblò HLX 1.8 16V/Doblò HLX 1.8 8V e Doblò Adventure 1.8 8V) 4.30

Transmissão Mecânica

2005 (Cargo 1.3 16V e ELX 1.3 16 V)/2006, 2007 e 2008 (Cargo 1.8 8V)/ 2009 (Doblò 1.4 
8V, Cargo1.4 8V e ELX 1.4 8V/Doblò Cargo1.8 8V)/2010 (Doblò 1.4 8V, Cargo1.4 8V e ELX 
1.4 8V/Doblò Cargo1.8 16V e Doblò HLX 1.8 16V)

2.00 TUTELA CAR EPYX

2005 (Cargo 1.8 8V,  ELX 1.8 8V e Adventure 1.8 8V)/2006, 2007 e 2008 (ELX 1.8 8V e 
Adventure 1.8 8V)/2009 (Doblò HLX 1.8 8V e Doblò Adventure 1.8 8V)/2010 
(Doblò HLX 1.8 8V e Doblò Adventure 1.8 8V)

1.98
TODOS MODELOS: 
TUTELA CAR EPYX  

ADVENTURE: TUTELA GEARTECH

Diferencial Junto com a caixa de Câmbio

Direção Hidráulica 0.68 TUTELA GI/A

Freio
Modelos sem ABS 0.44

TUTELA TOP 4/S
Modelos Com ABS 0.54

Arrefecimento

2005 (Cargo 1.3 16V e ELX 1.3 16 V)
Base: 5.60 a 5.80 

Com aquecedor: 5.80 a 5.90 
Com ar-condicionado: 5.80 a 5.90

ATé 2007: PARAFLU 11
PARAFLU UP 

A PARTIR 2007: PARAFLU UP

2005 (Cargo 1.8 8V, ELX 1.8 8V e Adventure 1.8 8V)/2006, 2007 e 2008 
(Cargo 1.8 8V, ELX 1.8 8V e Adventure 1.8 8V)

Base: 6.20 
Com aquecedor: 7.00 

Com ar-condicionado: 7.00

2009 (1.4 8V, Cargo1.4 8V e ELX 1.4 8V/Cargo1.8 8V)/2010
 (Doblò 1.4 8V, Cargo1.4 8V e ELX 1.4 8V)

5.21

2009 (HLX 1.8 8V e Doblò Adventure 1.8 8V)/2010 
(Cargo1.8 16V e HLX 1.8 16V/HLX 1.8 8V e Adventure 1.8 8V)

6.28

D
U

CA
TO

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor

2005 (2.8 DS/2.8 TDS e 2.8 TDS Intercooler)/2006, 2007 e 2008 
(2.8 TDS/2.8 JTD Common Rail) 

6.10
SELÈNIA TURBO DIESEL

2009 e 2010 (multijet economy)
Filtro pequeno: 5.30 
Filtro grande: 6.30

Transmissão Mecânica
2005 (2.8 DS/2.8 TDS e 2.8 TDS Intercooler)/2006, 2007 e 2008 
(2.8 TDS/2.8 JTD Common Rail) 2.50

TuTelA ZC 75W-80 SynTh  
CâMBIO MLGU: TUTELA OTD 7/8

 2009 e 2010 (multijet economy) TUTELA OTD 7/8

Diferencial Junto com a caixa de Câmbio

Direção Hidráulica 1.30 TUTELA GI/A

Freio

2005 (2.8 DS/2.8 TDS e 2.8 TDS Intercooler) 
 Cargo/multi/ Combinato/ minibus: 0.59 

Maxicargo: 0.62

TUTELA TOP 4/S
2006, 2007 e 2008 (2.8 TDS/2.8 JTD Common Rail)

Cargo/multi com entre eixos médio: 0.59 
Cargo/multi com entre eixos longo: 0.62

 2009 e 2010 (multijet economy)
Cargo/multi com entre eixos médio: 0.59 

Maxi Cargo/ Minibus/ 
multi com entre eixos longo: 0.62

Arrefecimento 10.00
ATé 2007: PARAFLU 11/PARAFLU UP 

A PARTIR 2007: PARAFLU UP

FI
O

RI
N

O

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor
2004 (1.3 8V Fire/2005, 2006, 2007 e 2008 (1.3 8V Fire) 2.70 SelèniA Performer 15W-40  

SELÈNIA KFioriono 2004 (Álcool 1.5) 3.50

Transmissão Mecânica 2.00 TUTELA CAR EPYX

Diferencial Junto com a caixa de Câmbio

Direção Hidráulica Não Aplicavel

Freio 0.36 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento

2004 (1.3 8V Fire/2005, 2006, 2007 e 2008 (1.3 8V Fire)
Base: 5.60 a 6.80 

Com aquecedor: 5.80 a 5.90 PARAFLU 11 
PARAFLU UP

Fioriono 2004 (Álcool 1.5) 
Base: 6.20 

Com aquecedor 6.90

ID
EA

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor

2006 (ELX 1.4 8 V)/2007 (ELX 1.4 8 V Flex) 2.90 SelèniA Performer 15W-40  
SELÈNIA K2006 (HLX 1.8 8V FLEX)/2007 (HLX 1.8 8V FLEX e Adventure 1.8 8V Flex) 3.50

2008, 2009 e 2010 (ELX 1.4 8 V Flex) 2.90

SELÈNIA K PURE ENERGY

SelèniA Performer 15W-40

2008 e 2009 (HLX 1.8 8V FLEX e Adventure 1.8 8V Flex) 3.50

2010 e 2011 (Attractive 1.4 8 V fleX) 2.70

2010 e 2011 (essence 1.6 16 V fleX/Sporting 1.8 16V fleX e Adventure 1.8 16 V fleX) 4.30

2010 (ELX 1.8 8V Flex, HLX 1.8 8V Flex e Adventure 1.8 8V Flex) 3.50

Transmissão Mecânica Todos os modelos exceto com transmissão automática Dualogic 

2.00
ELX E HLX: TUTELA CAR EPYX 

ADVENTURE: TUTELA GEARTECH

Transmissão Automática Dualogic
(Opcional)

2008 e 2009 (ELX 1.4 8 V Flex/HLX 1.8 8V FLEX e Adventure 1.8 8V Flex/2010 e 2011 
(Attractive 1.4 8 V fleX /)

2010 e 2011 (Essence 1.6 16 V FLEX) 3.04 TUTELA GEARTECH

2010 e 2011 (Sporting 1.8 16V fleX e Adventure 1.8 16 V fleX) 2.04
SPORTING: TUTELA CAR EPYX 

ADVENTURE: TUTELA GEARTECH

Diferencial Junto com a caixa de Câmbio

Direção Hidráulica

2006 (ELX 1.4 8 V/HLX 1.8 8V FLEX)/2007 (ELX 1.4 8 V Flex,HLX 1.8 8V FLEX e Adventure 
1.8 8V Flex)/2008, 2009 e 2010 (ELX 1.4 8 V Flex/HLX 1.8 8V FLEX 
e Adventure 1.8 8V flex/2010 e 2011 (Attractive 1.4 8 V fleX /)

elX ,hlX e Attractive: 0.68 
Adventure: 0.78

TUTELA GI/A
2010 e 2011 (Attractive 1.4 8 V fleX/essence 1.6 16 V fleX/Sporting 1.8 16V fleX 
e Adventure 1.8 16 V FLEX)

0.78

Freio

Modelos sem ABS
ELX: 0.44 

HLX e Adventure: 0.54

TUTELA TOP 4/SModelos Com ABS 0.54

2010 e 2011 (Attractive 1.4 8 V fleX/essence 1.6 16 V fleX/Sporting 1.8 16V fleX 
e Adventure 1.8 16 V FLEX) c/ ABS e s/ ABS

0.54

Arrefecimento

2006 (ELX 1.4 8 V)/2007 (ELX 1.4 8 V Flex)/2010 e 2011 (Essence 1.6 16 V FLEX/
Sporting 1.8 16V fleX e Adventure 1.8 16 V fleX)

Base: 5.10 a 5.30 
Com aquecedor: 5.80 a 5.90 

Com ar-condicionado: 5.80 a 5.90

PARAFLU UP

2006 (HLX 1.8 8V FLEX)/2007 (HLX 1.8 8V FLEX e Adventure 1.8 8V Flex)/2008 e 2009 
(HLX 1.8 8V FLEX e Adventure 1.8 8V Flex) 

Com aquecedor: 5.75 
Com ar-condicionado: 5.75

2008 e 2009 (elX 1.4 8 V flex)/2010 e 2011 (Attractive 1.4 8 V fleX)
Base: 5.10 a 5.30 

Com aquecedor: 5.30 a 5.40 
Com ar-condicionado: 5.30 a 5.40

2009 (HLX 1.8 8V e Adventure 1.8 8V)/2010 (1.8 16V e HLX 1.8 16V/HLX 1.8 8V e 
Adventure 1.8 8V)

6.28

LI
N

EA

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor

2009 e 2010 1.9 16V Flex 4.03 SelèniA Performer 15W-40

2010 (1.8 16V Flex) 4.30 SELÈNIA K PURE ENERGY         

2009 (1.4 16V Turbo Gasolina)/2010 (1.4 16V Turbo Gasolina) 3.30 SelèniA Performer 15W-40

Transmissão Mecânica
2009 e 2010 (1.9 16V Flex) / 2009 (1.4 16V Turbo Gasolina ) exceto com transmissão 
Automática Dualogic.

2.07
TUTELA CAR EPYX

2010 (1.8 16V Flex) 2.00

Transmissão Automática Dualogic
(Opcional)

2009 (1.4 16V Turbo Gasolina)/2010 (1.4 16V Turbo Gasolina) 2.06 TUTELA GEARTECH

Diferencial Junto com a caixa de Câmbio

Direção Hidráulica 1.12 TUTELA GI/A

Freio
Modelos sem ABS 0.40

TUTELA TOP 4/S
Modelos Com ABS 0.50

Arrefecimento
2009 (1.8 16V Flex)/2010 (1.8 16V Flex) 6.40

PARAFLU UP
2009 (1.4 16V Turbo Gasolina)/2010 (1.4 16V Turbo Gasolina) 6.63

M
A

RE
A

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor

2005 (SX e ELX)/2006 e 2007 (ELX) 4.30
SelèniA Performer 15W-40  

SELÈNIA K
2005 (HLX e Turbo)/2006 e 2007 (HLX e Turbo) 5.50

2006 e 2007 (SX) 4.50

Transmissão Mecânica

2005 (SX e ELX)/2006 e 2007 (ELX) 1.70
TuTelA ZC 75W-80 SynTh

2006 e 2007 (SX) 2.00

2005 (HLX e Turbo)/2006 e 2007 (HLX e Turbo) 2.00  TuTelA ZC 75W-80 SynTh

Transmissão Automática 2005 (HLX e Turbo)/2006 e 2007 (HLX e Turbo) 3.70  TUTELA GI/2

Diferencial Junto com a caixa de Câmbio

Direção Hidráulica 0.80 TUTELA GI/A

Freio

2005 (SX e ELX/HLX e Turbo)/2006 e 2007 (SX/ELX/HLX e Turbo) sem ABS 0.40

TUTELA TOP 4/S2005 (SX e ELX/HLX e Turbo)/2006 e 2007 (SX/ELX) Com ABS 0.45

2006 e 2007 (HLX e Turbo) Com ABS 0.50

Arrefecimento

2005 (SX e ELX)/2006 e 2007 (ELX) 
Com aquecedor: 6.00 

Com ar-condicionado: 5.60

PARAFLU 11 
PARAFLU UP

2005 (HLX e Turbo)
Com aquecedor: 5.00 

Com ar-condicionado: 5.50

2006 e 2007 (SX) Com ar-condicionado: 6.70

2006 e 2007 (HLX e Turbo) 
Com aquecedor: 7.60 

Com ar-condicionado: 7.40

PA
LI
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Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor

2004 (1.0 8V Fire,EX 1.0 8V, ELX 1.0 8V/1.3 8V Flex, ELX 1.3 8V Flex)/2005,2006 e 2007 
(1.0 8V Fire,EX 1.0 8V, ELX 1.0 8V/1.4 8V Flex, ELX 1.4 8V Flex)/2008 (Palio 1.0 8V Fire,EX 
1.0 8V e ELX 1.0 8V/ELX 1.4 8V Flex) /

2.70
SelèniA Performer 15W-40  

SELÈNIA K
2004 (1.8 8V Flex e HLX 1.8 8V Flex)/2005,2006 e 2007 (1.8 8V Flex e HLX 1.8 8V 
Flex)/2008 (1.8 R 8V Flex e HLX 1.8 8V Flex)/2009 (1.8 R 8V Flex e ELX 1.8))

2004, 2005, 2006,2009: 3.50 
2007,2008: 3.75

2009 (1.0 8V fire flex e elX 1.0/elX 1.4)/2010 (elX 1.0/Attractive 1.4) 2.70
SELÈNIA K PURE ENERGY

2010 (Essence 1.6) 4.30

Transmissão Mecânica 2.00 TUTELA CAR EPYX

Diferencial Junto com a caixa de Câmbio

Direção Hidráulica 0.68 TUTELA GI/A

Freio
Modelos sem ABS 0.44

TUTELA TOP 4/S
Modelos Com ABS 0.54

Arrefecimento

2004 (1.0 8V Fire,EX 1.0 8V, ELX 1.0 8V)/2005,2006 e 2007 (1.0 8V Fire,
EX 1.0 8V, ELX 1.0 8V)/ 2008 (Palio 1.0 8V Fire,EX 1.0 8V e ELX 1.0 8V)/
2009 (1.0 8V Fire Flex e ELX 1.0)/2010 (ELX 1.0)

Base: 5.10 a 5.30 
Com aquecedor e/ou Ar-condicionado:

 5.30 a 5.40

ATé 2007: PARAFLU 11
PARAFLU UP 

A PARTIR 2007: PARAFLU UP

2004 (1.3 8V Flex, ELX 1.3 8V Flex)/2005,2006 e 2007 (1.4 8V Flex, ELX 1.4 8V Flex)/ 2008 
(elX 1.4 8V flex)/2009 (elX 1.4)/2010 (Attractive 1.4)

Base: 5.60 a 6.80 
Com aquecedor: 5.80 a 5.90

2004 (1.8 8V Flex e HLX 1.8 8V Flex)/2005,2006 e 2007 (1.8 8V Flex e HLX 1.8 8V Flex)/ 
2009 (1.8 R 8V Flex e ELX 1.8)

Base: 6.00 
Com aquecedor e Ar-condicionado: 6.40

2010 (Essence 1.6) 
Base: 5.40 

Com aquecedor e/ou Ar-condicionado: 5.80

2008 (1.8 R 8V Flex e HLX 1.8 8V Flex) Com aquecedor e Ar-condicionado: 5.75

PA
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Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor

2004 (1.3 8V Flex e ELX 1.3 8V Flex)/2005 (1.4 8V Flex/ELX 1.4 8V Flex)/2006 ,2007 e 2008 
(ELX 1.4 8V Flex)

2.70
SelèniA Performer 15W-40  

SELÈNIA K2006, 2007 e 2008 (HLX 1.8 8V Flex e Adventure 1.8 8V Flex)/2009 (Adventure 1.8 8V 
Flex) 

2006: 3.50 
2007 e 2008 e 2009: 3.75

2009 (elX 1.4/Trekking 1.4)/2010 (Attractive 1.4 e Trekking 1.4 2.70
SELÈNIA K PURE ENERGY

2010 (Adventure 1.8) 4.30

Transmissão Mecânica
Todos modelos exceto 2009 (Adventure 1.8 8V Flex)/2010 (Adventure 1.8)

2.00
TUTELA CAR EPYX

2009 (Adventure 1.8 8V Flex)/2010 (Adventure 1.8) TUTELA GEARTECH

Diferencial Junto com a caixa de Câmbio

Direção Hidráulica 0.68 TUTELA GI/A

Freio
Modelos sem ABS 0.44

TUTELA TOP 4/S
Modelos com ABS 0.54

Arrefecimento

2004 (1.3 8V Flex e ELX 1.3 8V Flex)/2005 (1.4 8V Flex/ELX 1.4 8V Flex)/2006 ,2007 e 2008 
(elX 1.4 8V flex)/2009 (elX 1.4/Trekking 1.4)/2010 (Attractive 1.4 e Trekking 1.4)

Base: 5.60 a 6.80 
Com aquecedor: 5.80 a 5.90 ATé 2007: PARAFLU 11

PARAFLU UP 
A PARTIR 2007: PARAFLU UP2006, 2007 e 2008 (HLX 1.8 8V Flex e Adventure 1.8 8V Flex)/2009 (Adventure 1.8 8V 

Flex)/2010 (Adventure 1.8)

Base: 6.00 
Com aquecedor 

e Ar-Condicionado: 6.40

PU
N

TO

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor

2008 (1.4 e elX 1.4)/2009 (1.4 e elX 1.4)/2010 (Attractive 1.4 8V flex) 2.70
SELÈNIA K PURE ENERGY

2010 (essence 1.6 16V essence 1.8 16V flex e Sporting 1.8 16V flex)
2011 (essence 1.6 16V flex/Sporting 1.8 16V flex e essence 1.8 16V flex)

4.30

2009 (1.4 T-Jet 16V Turbo/hlX 1.8 e Sporting 1.8)/2010 (T-Jet 1.4 16V gasolina) 3.30
SelèniA Performer 15W-40

2008 (hlX 1.8 e Sporting 1.8)/ 3.50

Transmissão Mecânica
Todos modelos exceto 2009 (1.4 T-Jet 16V Turbo)/2010 (T-Jet 1.4 16V Gasolina)/2011 
(Essence 1.6 16V Flex)

2.00

TUTELA CAR EPYX

2009 (1.4 T-Jet 16V Turbo)
TUTELA GEARTECH

Transmissão Automática Dualogic 2010 (T-Jet 1.4 16V Gasolina)/2011 (Essence 1.6 16V Flex)

Diferencial Junto com a caixa de Câmbio

Direção Hidráulica 1.05 a 1.12 TUTELA GI/A

Freio
Modelos sem ABS 0.40

TUTELA TOP 4/S
Modelos com ABS 0.50

Arrefecimento

2008 (1.4 e elX 1.4)/2010 (Attractive 1.4 8V flex)
Base: 4.80 

Com aquecedor ou ar-condicionado: 5.65

PARAFLU UP

2008 (hlX 1.8 e Sporting 1.8)/2009 (hlX 1.8 e Sporting 1.8)
Base: 6.30 

Com aquecedor ou ar-condicionado: 7.15

2009 (1.4 e ELX 1.4) 
Base: 4.80 

Com aquecedor ou ar-condicionado: 6.63

2009 (1.4 T-Jet 16V Turbo)/2010 (T-Jet 1.4 16V Gasolina) Com aquecedor ou ar-condicionado: 6.63

2010 e 2011 (Essence 1.6 16V Flex) Com aquecedor ou ar-condicionado: 6.57

2010 e 2011 (Sporting 1.8 16V flex e essence 1.8 16V flex) Com aquecedor ou ar-condicionado: 6.39

SI
EN

A

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor

2004 (1.0 8V Fire e ELX 1.0 8V/1.3 8V Flex, ELX 1.3 8V Flex)/2005 (1.0 8V Fire e ELX 1.0 
8V/1.4 8V Flex e ELX 1.4 8V Flex)/2006 ,2007 e 2008 (1.0 8V Fire,EX 1.0 8V/ELX 1.4 8V Flex)

2.70
SelèniA Performer 15W-40 

SELÈNIA K2004 (1.8 8V Flex e HLX 1.8 8V Flex)/2005 (1.8 8V Flex/HLX 1.8 8V Flex)/2006, 2007 e 
2008 (HLX 1.8 8V Flex)/2008 (1.8 R 8V Flex e HLX 1.8 8V Flex)/2009 (HLX 1.8)

2004, 2005, 2006: 3.50 
2008 e 2009: 3.75

2009 (1.0 8V fire,el 1.0,elX 1.0/elX 1.4)/2010 (el 1.0,Attractive 1.0 e Attractive 1.4) 2.70
SELÈNIA K PURE ENERGY

2010 (essence 1.6/Sporting 1.6) 4.30

Transmissão Mecânica 2.00 TUTELA CAR EPYX

Diferencial Junto com a caixa de Câmbio

Direção Hidráulica 0.68 TUTELA GI/A

Freio
Modelos sem ABS exceto modelos 1.0 8V Fire 0.44

TUTELA TOP 4/S
Modelos Com ABS e Veículos 1.0 8V Fire 0.54

Arrefecimento

2004 (1.0 8V Fire e ELX 1.0 8V)/2005 (1.0 8V Fire e ELX 1.0 8V)/2006 ,2007 e 2008 (1.0 8V 
fire,eX 1.0 8V)/2009 (1.0 8V fire,el 1.0,elX 1.0)/2010 (el 1.0,Attractive 1.0 e Attractive 1.4)

Base: 5.10 a 5.30 
Com aquecedor e/ou Ar-condicionado:

 5.30 a 5.40

ATé 2007: PARAFLU 11
PARAFLU UP 

A PARTIR 2007: PARAFLU UP

2004 (1.3 8V Flex, ELX 1.3 8V Flex)/2005 (1.4 8V Flex, ELX 1.4 8V Flex)/2006, 2007 e 2008 
(elX 1.4 8V flex)/2009 (elX 1.4)/2010 (Attractive 1.4)

Base: 5.60 a 6.80 
Com aquecedor: 5.80 a 5.90

2004 (1.8 8V Flex e HLX 1.8 8V Flex)/2005(1.8 8V Flex e HLX 1.8 8V Flex)/2006, 2007 e 
2008 (HLX 1.8 8V Flex)/2009 (HLX 1.8).

Base: 6.00 
Com aquecedor e Ar-condicionado: 6.40

2010 (essence 1.6/Sporting 1.6) 
Base: 5.40 

Com aquecedor e/ou Ar-condicionado: 5.80

ST
IL
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Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor

2004, 2005, 2006 e 2007 (1.8 8V e 1.8 8V Flex/1.8 16V)/2008 (1.8 Flex e 1.8 
Sporting)/2009 e 2010 (1.8 flex/1.8 flex Dualogic/1.8 Sporting/1.8 Sporting Dualogic/
Attractive 1.8 flex/Attractive 1.8 flex Dualogic/Blackmotion 1.8 flex)

3.50
SelèniA Performer 15W-40

2004, 2005, 2006 e 2007 (2.4 20 V)/2008 (2.4 20V) 4.50

Transmissão Mecânica Todos modelos exceto 2008 (1.8 Sporting)/2009 e 2010 (1.8 Sporting)
2.00

TuTelA ZC 75W-80 SynTh

Transmissão Automática Dualogic 2008 (1.8 Sporting)/2009 e 2010 (1.8 Sporting) TUTELA GEARTECH

Diferencial Junto com a caixa de Câmbio

Direção Hidráulica Elétrica

Freio
Modelos sem ABS 0.43

TUTELA TOP 4/S
Modelos com ABS 0.53

Arrefecimento

2004, 2005, 2006 e 2007 (1.8 8V e 1.8 8V flex)/2008 (1.8 flex e 1.8 Sporting)/2009 e 
2010 (1.8 flex/1.8 flex Dualogic/1.8 Sporting/1.8 Sporting Dualogic/Attractive 1.8 flex/
Attractive 1.8 flex Dualogic/Blackmotion 1.8 flex)

7.00 ATé 2007: PARAFLU 11
PARAFLU UP 

A PARTIR 2007: PARAFLU UP2004, 2005, 2006 e 2007 (1.8 16V) 7.30

2004, 2005, 2006 e 2007 (2.4 20 V)/2008 (2.4 20V) 8.50

ST
RA

D
A

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor

2004 (1.3 8V Fire)/2005 e 2006 (1.4 8V Fire)/2007 e 2008 (Trekking 1.4 8V Flex) 2.70
SelèniA Performer 15W-40  

SELÈNIA K2004,2005 e 2006 (Trekking 1.8 8V Flex/Aventure 1.8 8V Flex)/2007 e 2008 (Trekking 1.8 
8V Flex e Aventure 1.8 8V Flex) 

2004, 2005, 2006: 3.50 
2007 e 2008: 3.75

2009 (Fire 1.4 8V/Trekking 1.4)/2010 (Trekking 1.4/Working 1.4) 2.70
SELÈNIA K PURE ENERGY

2010 (Trekking 1.8/Sporting 1.8 e Adventure 1.8) 4.30

Transmissão Mecânica
Todos modelos exceto 2009 (Trekking 1.8 e Adventure 1.8)/2010 (Sporting 1.8/Adventure 1.8)

2.00
TUTELA CAR EPYX

modelos 2009 (Trekking 1.8 e Adventure 1.8)/2010 (Sporting 1.8/Adventure 1.8) TUTELA GEARTECH

Diferencial Junto com a caixa de Câmbio

Direção Hidráulica 0.68 TUTELA GI/A

Freio
Modelos sem ABS 0.44

TUTELA TOP 4/S
Modelos com ABS 0.54

Arrefecimento

2004 (1.3 8V Fire)/2005 e 2006 (1.4 8V Fire)/2007 e 2008 (Trekking 1.4 8V Flex)/2009 
(Fire 1.4 8V)/2010 (Trekking 1.4/Working 1.4)

Base: 5.60 a 6.80 
Com aquecedor: 5.80 a 5.90

ATé 2007: PARAFLU 11
PARAFLU UP 

A PARTIR 2007: PARAFLU UP
2004,2005 e 2006 (Trekking 1.8 8V Flex/Aventure 1.8 8V Flex)/2007 e 2008 (Trekking 1.8 
8V Flex e Aventure 1.8 8V Flex)/2009 (Trekking 1.4/Trekking 1.8 e Adventure 1.8)/2010 
(Trekking 1.4 e Working 1.4/Trekking 1.8/Sporting 1.8 e Adventure 1.8)

Base: 6.00 
Com aquecedor e 

Ar-condicionado: 6.40

N
O
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Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 1.0 (Motor 1.4 EVO: SelèniA Performer) 2.70 SELÈNIA K PURE ENERGY 

Transmissão Mecânica 2.00 TUTELA CAR EPYX

Diferencial Junto com a caixa de Câmbio

Direção Hidráulica 0.90 TUTELA GI/A

Freio
Modelos sem ABS 0.45

TUTELA TOP 4/S
Modelos com ABS 0.43

Arrefecimento

Motor 1.0
Base: 4.90 

Com aquecedor 
e/ou ar-condicionado: 5.30

PARAFLU UP

Motor 1.4
Base: 5.20 

Com aquecedor 
e/ou ar-condicionado: 5.30

PARA MAIORES INFORMAÇÕES ENTRE EM CONTATO COM PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL: 0800 883 3200

VOLKSWAGEN
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Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor

1.0 (a partir de 2004) / 1.0 (AT 1000 8V) / 1.0 16V 
A partir de 2004 / 1.0 16V Turbo 

3.30
SelèniA Perform 5W-40 

SELÈNIA K 
SYNTIUM 3000 AV 

SYNTIUM 3000
SYNTIUM 1000

1.6 (Todos Modelos) / 1.8 (Todos Modelos) /2.0 
(2006 / 2007 / 2008) / 2.0 (AP 2000) / GTI 2.0 (AP 2000 EFI) 
1.6 a partir de 2009 / Titan 1.6 / Surf 1.6

3.50

2.0 (AP 2000 16V) / GTI 2.0 (AP 2000 16 V) 4.30

Transmissão 
Mecânica

1.0 (a partir de 2004) / 1.0 (AT 1000 8 V) / 1.0 16V 
A partir de 2004 / 1.0 16V Turbo / 1.6 (Todos modelos)
1.8 (Todos Modelos) / 2.0 (2006/2007/2008) 2.00

TUTELA ZC 80/Y 
 TUTELA ZC 80W 

2.0 (AP 2000) TUTELA TRD 90

1.6 a partir de 2009 / Titan 1.6 / Surf 1.6 TUTELA ZC 80/Y / TUTELA ZC 80W 1.80

Diferencial Junto com a Caixa de Câmbio

Direção Hidráulica

1.0 16V Turbo / 1.6 (Todos Modelos) / 1.8 (Todos 
Modelos) / 2.0 (2006 / 2007 / 2008) / 2.0 (AP 2000 16V) 
2.0 (AP 2000) / GTI 2.0 (AP 2000 16 V) / GTI 2.0 
(AP 2000 efi) / 1.6 a partir de 2009 / Titan 1.6 / Surf 1.6

0.80 Consultar Fabricante

Freio

1.0 (a partir de 2004) / 1.0 (AT 1000 8 V) / 1.0 16 V 
A partir de 2004 / 1.0 16V Turbo / 1.6 (Todos modelos)
1.8 (Todos Modelos) / 2.0 (2006 / 2007 / 2008) 
2.0 (AP 2000 16V) / 2.0 (AP 2000) / GTI 2.0 (AP 2000 16 
V) / GTI 2.0 (AP 2000 EFI)

0.34 
Modelos 2008: 0.80 TUTELA TOP 4/S

1.6 a partir de 2009 / Titan 1.6 / Surf 1.6 0.45

Arrefecimento

1.0 (a partir de 2004) / 1.0 (AT 1000 8 V) / 1.0 16 V 
A partir de 2004 / 1.0 16V Turbo 

Com Ar-cond.: 7.13 
Sem Ar-cond.: 6.73 

A partir de 2006 
Sem Ar-cond.: 5.40  
 Com Ar-cond.: 6.50

PARAFLU UP
PARAFLU 11

1.6 (Todos Modelos) / 1.8 (Todos Modelos) / 2.0 
A partir de 2006 / 2007 / 2008

 Sem Ar-cond.: 6.35 
Com Ar cond.: 6,75 

A partir de 2006 
Sem Ar-cond.: 5.40 
Com Ar-cond.: 6.50

2.0 (AP 2000 16V)
 Sem Ar-cond.: 6.15 
Com Ar-cond.: 6.75

2.0 (AP 2000)
Sem Ar-cond.: 6.50 
Com Ar-cond.: 6.75

GTI 2.0 (AP 2000 16 V) 6.57

GTI 2.0 (AP 2000 EFI)
Sem Ar-cond.: 6.15 
Com Ar-cond.: 6.50

1.6 a partir de 2009 / Titan 1.6 / Surf 1.6
Sem Ar-cond.: 6.50 
Com Ar-cond.: 7.20

PARAFLU UP 

PA
SS

AT

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor

1.8 ADR/1.8 AEB 1.8 T/1.8 Turbo (2004/2005)/2.0 L 3.50
SelèniA Perform 5W-40 

SYNTIUM 3000 AV / SYNTIUM 3000

2.0 ADY 3.80
SelèniA Perform 5W-40 

SELÈNIA K / SYNTIUM 3000 AV
SYNTIUM 3000 / SYNTIUM 1000

1.8 2006 / 2.0 V6 a partir de 2009 / Comfortline 4.50

2.8 AAA 5.50

2.8 ACK/2.8 V6 6.00

Transmissão 
Mecânica

1.8 ADR/1.8 AEB 1.8 T/1.8 Turbo (2004/2005) 
2.25

TUTELA ZC 75 SYNTH

1.8 2006

TUTELA ZC 75 SYNTH2.0 ADY/ 2.8 V6/2.8 AAA 2.00

2.0 L 2.25

Transmissão 
Automática

2.8 ACK/Comfortline/2.0 V6 a partir de 2009 
2.0 V6 a partir de 2009/Comfortline 

2.00 Consultar Fabricante

1.8 2006
3.00

Consultar Fabricante

2.0 ADY/ 2.8 V6/2.8 AAA/

2.0 L 7.00

2.8 ACK/Comfortline/2.0 V6 a partir de 2009 
Consultar Fabricante

2.0 V6 a partir de 2009/Comfortline 

Diferencial Junto com a Caixa de Câmbio

Direção Hidráulica

1.8 2006/2.0 ADY/2.0 L/2.8 AAA
2.0 V6 a partir de 2009/Comfortline 

0.80
Consultar Fabricante

1.8 ADR/1.8 AEB 1.8 T/1.8 Turbo (2004/2005)/2.8 
ACK/2.8 V6/

1.00

Freio

1.8 ADR/1.8 AEB 1.8 T/1.8 Turbo (2004/2005)/1.8 
2006/2.0 ADY/2.0 L/2.8 AAA/2.8 V6

0.55

TUTELA TOP 4/S
2.8 ACK 0.75

2.0 V6 a partir de 2009/Comfortline 0.92

Arrefecimento

1.8 ADR/1.8 AEB 1.8 T/1.8 Turbo (2004/2005)/1.8 2006 7.00

PARAFLU UP
PARAFLU 11

2.0 ADY  5.00 Com A/C 5.60

2.0 L/2.8 ACK/ 8.00

2.8 AAA/2.8 V6
 Sem A/C 8.20 
Com A/C 8.60

2.0 V6 a partir de 2009 
6.20 PARAFLU UP 

Comfortline 

PO
LO

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor

1.0 2006 e 2007/1.6 (A Partir de 2004) e 1.6 BAh 2006 
e 2007/1.6 a partir de 2009/1.6 i-motion/Bluemotion 
1.6/e-flex 1.6/Sportline 1.6/Sportline 1.6 i-motion/gT 
2.0/Sedan 1.6/Sedan 1.6 i-motion/Sedan Comfortline 
1.6/Sedan Comfortline 1.6 i-motion/Sedan Comfortline 
2.0

4.00
SelèniA Perform 5W-40  

SYNTIUM 3000 AV
SYNTIUM 3000

1.0 2008/1.6 (A Partir de 2004) e 1.6 BAh 2008 3.30

1.6 (A Partir de 2004) e 1.6 BAh 2004 e 2005/2.0
Todos modelos 

4.50

Transmissão 
Mecânica

Polo 1.0/1.6 (A Partir de 2004) e 1.6 BAh/2.0 Todos 
modelos/ 1.6 a partir de 2009/e-flex 1.6/Sportline 1.6/
Sedan 1.6/Sedan Comfortline 1.6/

1.80 TUTELA ZC 75 SYNTH

Transmissão 
Automatizada 
i-motion

Sedan 1.6 i-motion/Sedan Comfortline 1.6 i-motion/ 
Sportline 1.6 i-motion

2.00 Consultar Fabricante

Diferencial Junto com a Caixa de Câmbio

Direção Hidráulica

1.0/1.6 (A Partir de 2004) e 1.6 BAh 1.00

Consultar Fabricante

2.0 Todos modelos 0.80

1.6 a partir de 2009/1.6 i-motion/Bluemotion 1.6/e-flex 
1.6/Sportline 1.6/Sportline 1.6 i-motion/gT 2.0/Sedan 
1.6/Sedan 1.6 i-motion/Sedan Comfortline 1.6/Sedan 
Comfortline 1.6 i-motion/Sedan Comfortline 2.0

0.87

Freio

1.0 0.43

TUTELA TOP 4/S

1.6 (A Partir de 2004) e 1.6 BAh/2.0 Todos modelos 
Até 2005: 0.85 

A partir de 2006: 0.43

1.6 a partir de 2009/1.6 i-motion/Bluemotion 1.6/e-flex 
1.6/Sportline 1.6/Sportline 1.6 i-motion/gT 2.0/Sedan 
1.6/Sedan 1.6 i-motion/Sedan Comfortline 1.6/Sedan 
Comfortline 1.6 i-motion/Sedan Comfortline 2.0

0.45

Arrefecimento

1.0/2.0 Todos modelos 5.00
PARAFLU UP  
 PARAFLU 111.6 (A Partir de 2004) e 1.6 BAh

Com ar cond.: 5.80 
Sem ar cond.: 5.00

1.6 a partir de 2009/1.6 i-motion/Bluemotion 1.6/e-flex 
1.6/Sportline 1.6/Sportline 1.6 i-motion/gT 2.0/Sedan 
1.6/Sedan 1.6 i-motion/Sedan Comfortline 1.6/Sedan 
Comfortline 1.6 i-motion/Sedan Comfortline 2.0

Com Ar-cond.: 7.20 
Sem Ar-cond.: 6.50

PARAFLU UP

SA
V

EI
RO

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor

1.0 (a partir de 2004) 3.30
SelèniA Perform 5W-40 / SelèniA K 

SYNTIUM 3000 AV / SYNTIUM 3000 

1.6 A partir de 2004 3.50 2008: 3.30 SelèniA Perform 5W-40

1.6 / 1.6 AE 1600 / 1.6 AP 1600 / 1.8 AP 1800 / 1.8 a 
partir de 2004 / 2.0

3.50 SelèniA Perform 5W-40 / SelèniA K

Transmissão Mecânica 2.00 TUTELA ZC 80/Y / TUTELA ZC 80W 

Diferencial Junto com a Caixa de Câmbio

Direção Hidráulica
1.0 (a partir de 2004)/1.6/1.6 Ae 1600/1.6 AP 1600/1.8 
AP 1800/1.8 a partir de 2004/2.0 a partir de 2004

0.80 Consultar Fabricante

Freio 0.34 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento

1.0 (a partir de 2004)/1.6 A partir de 2004 
Com Ar-cond.: 6.50 
Sem Ar-cond.: 5.40

PARAFLU UP
PARAFLU 11

1.6 AP 1600/1.8 AP 1800 6.10

1.6 AE 1600 6.60

1.8 a partir de 2004/2.0 a partir de 2004
6,35 A partir de 2006:  

Com Ar-cond.: 6.50

N
O

VA
 S

AV
EI

RO

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 4.00
SelèniA Perform 5W-40  

SYNTIUM 3000 AV / SYNTIUM 3000

Transmissão Mecânica 1.80
TUTELA ZC 80/Y  
TUTELA ZC 80W 

Diferencial Junto com a Caixa de Câmbio

Direção Hidráulica 0.87 Consultar Fabricante

Freio 0.45 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento
Com Ar-cond.: 7.20 
Sem Ar-cond.: 6.50

PARAFLU UP

N
O

VA
 S

PA
CE

 f
O

X

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 3.50
SelèniA Perform 5W-40  

SYNTIUM 3000 AV / SYNTIUM 3000

Transmissão Mecânica 1.80 Consultar Fabricante

Diferencial Junto com a Caixa de Câmbio

Direção Hidráulica 0.80 Consultar Fabricante

Freio 0.45 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento
Com Ar-cond.: 7.20 
Sem Ar-cond.: 6.50

PARAFLU UP

TI
G

U
A

N

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor 5.90
SelèniA Perform 5W-40  

SYNTIUM 3000 AV / SYNTIUM 3000

Transmissão Mecânica
Consultar Fabricante

Diferencial

Direção Hidráulica 1.10 Consultar Fabricante

Freio 1.80 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento 13.20 PARAFLU UP

TO
U

A
RE

G

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor
3.2 e 3.6 6.30 SelèniA Perform 5W-40  

SYNTIUM 3000 AV / SYNTIUM 3000 4.2 7.50

Transmissão Mecânica 2.40

Consultar Fabricante
Transmissão Automática 9.00

Diferencial Consultar Fabricante

Direção Hidráulica 1.10

Freios 0.85 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento
3.2 e 3.6 9.00

PARAFLU UP
4.2 11.60

VA
RI

A
N

T

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor

1.8 ADR/1.8 AEB 1.8 T/1.8 Turbo (2004/2005) /1.8 
2006/2.0 L

3.50
SelèniA Perform 5W-40 

SYNTIUM 3000 AV / SYNTIUM 3000

2.0 ADY 3.80
SelèniA Perform 5W-40

SELÈNIA K / SYNTIUM 3000 AV
SYNTIUM 3000
SYNTIUM 1000

Comfortline 4.50

2.8 AAA 5.50

2.8 ACK/2.8 V6 6.00

Transmissão 
Mecânica

1.8 Turbo (2004/2005)/1.8 2006
2.00

TUTELA ZC 75 SYNTH

2.8 V6 / 2.8 ACK/Comfortline

1.8 ADR/1.8 AEB 1.8 T 2.25

2.0 ADY/ 2.8 V6/2.8 AAA 2.00

2.0 L 2.25

2.8 ACK / Comfortline 2.00

Consultar Fabricante
Transmissão 
Automática

1.8 ADR/1.8 AEB 1.8 T 3.00

2.0 ADY/ 2.8 V6/2.8 AAA 3.00

2.0 L 7.00

2.8 ACK/Comfortline Consultar Fabricante

Diferencial Junto com a Caixa de Câmbio

Direção Hidráulica

1.8 2006/2.0 ADY/2.0 L/2.8 AAA 0.80

Consultar Fabricante1.8 ADR/1.8 AEB 1.8 T/1.8 Turbo (2004/2005)/2.8 
ACK/2.8 V6

1.00

Comfortline Turbo 0.92

Freio

 1.8 ADR/1.8 AEB 1.8 T/1.8 Turbo (2004/2005)/1.8 
2006/2.0 ADY/2.0 L/2.8 AAA/2.8 V6

0.55

TUTELA TOP 4/S2.8 ACK 0.75

2.0 V6 a partir de 2009/Comfortline 0.58

Arrefecimento

1.8 ADR/1.8 AEB 1.8 T/1.8 Turbo (2004/2005)/1.8 2006 7.00

PARAFLU UP
PARAFLU 11

2.0 ADY
 Sem Ar-cond. 5.00 
Com Ar-cond. 5.60

2.0 L/2.8 ACK/2.8 V6 8.00

2.8 AAA 
 Sem Ar-cond.: 8,20 
 Com Ar-cond.: 8.60

Comfortline 
 Sem Ar-cond.: 6.20 
 Com Ar-cond.: 8.70

PARAFLU UP 

VO
YA

G
E

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor
1.6 AE 1600/1.6 AP 1600 3.30 SelèniA Perform 5W-40  

SYNTIUM 3000 AV / SYNTIUM 30001.8 AP 1800 4.50

Transmissão Mecânica 2.00
TUTELA ZC 80/Y 
TUTELA ZC 80W

Diferencial Junto com Caixa de Câmbio

Direção Hidráulica 1.6 AE 1600/1.6 AP 1600/ 1.8 AP 1800. 0.80 Consultar Fabricante

Freio 0.34 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento

1.6 AE 1600 6.60

PARAFLU UP
PARAFLU 11

1.6 AP 1600 6.10

1.8 AP 1800
Com Ar-cond.: 6.50 
Sem Ar-cond.: 6.10

N
O

VO
 V

O
YA

G
E

Compartimento Capacidade (L) Recomendação Petronas

Motor

1.0 a partir de 2009 3.30

SelèniA Perform 5W-40 
SYNTIUM 3000 AV / SYNTIUM 3000 1.6 a partir de 2009/Trend 1.6/Confortline 1.6/1.6 

i-motion/Trend 1.6 i-motion
4.00

Transmissão 
Mecânica

1.0 a partir de 2009/1.6 a partir de 2009/Trend 1.6/
Confortline 1.6 

1.80
TUTELA ZC 80/Y 
TUTELA ZC 80W

Transmissão 
Automatizada 
i-motion

1.6 i-motion/Trend 1.6 i-motion 2.00 Consultar Fabricante

Diferencial Junto com a Caixa de Câmbio

Direção Hidráulica 0.87 Consultar Fabricante

Freio 0.45 TUTELA TOP 4/S

Arrefecimento
Com Ar-cond.: 7.20 
Sem Ar-cond.: 6.50

PARAFLU UP

• Veículos fIAT equipados com transmissão automática DUOLOGIC, utilizar TUTELA CS SPEED (0.6 L Capacidade total).    


